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1 Drukarka HP Deskjet 3840 
series 

Odpowiedzi na pytania mozna uzyskac, wybierajqc jeden z nast^pujqcych tematow: 




• Informacje 

• Funkcje specjalne 

• Pierwsze kroki 

• Potaczenie drukarki 

• Drukowanie fotografii 

• Drukowanie innych dokumentow 

• Wskazowki dotycza.ce drukowania 

• Oprogramowanie drukarki 

• Konserwacja 

• Rozwiazywanie problemow 

• Parametry techniczne 

• Materiaty eksploatacyjne 
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2 Funkcje specjalne 

Gratulujemy zakupu drukarki HP Deskjet odznaczajqcej si§ tyloma zaletami! 

• Doskonate wydruki o fotograficznej jakosci: Znakomite rezultaty drukowania 
przy uzyciu zainstalowanych pojemnikow z atramentem czarnym i 
trojkolorowym. 

• Drukowanie w trybie szesciu kolorow atramentu: Przy uzyciu pojemnika z 
atramentem fotograficznym (do nabycia oddzielnie) mozna poprawic jakosc 
drukowanych fotografii. 

• Drukowanie bez obramowania: Fotografie o rozmiarze 4x6 cali mozna 
drukowac az do krawedzi papieru przy uzyciu funkcji drukowania bez 
obramowania. 

• Przyjazna dla uzytkownika: Latwa w instalacji i obstudze. 

• Przycisk anulowania: Zadania drukowania mozna szybko i w prosty sposob 
anulowac za pomoca. przycisku anulowania, co pozwala ograniczyc zuzycie 
papieru i atramentu. 

• Wskaznik poziomu atramentu: Wyswietlany na ekranie wskaznik poziomu 
atramentu informuje o orientacyjnym poziomie atramentu w poszczegolnych 
pojemnikach. 

• Mate gabaryty: Niewielki rozmiar i waga oraz tatwosc ustawiania, 
przechowywania i przenoszenia urza.dzenia. 

• Jakosc: Skonstruowana z mysla. o zapewnieniu jak najwyzszej jakosci 
wydruku. 
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3 Pierwsze kroki 




Przeglad elementow drukarki mozna znalezc na stronie elementy drukarki. 

Aby uzyskac informacje na temat elementu drukarki, nalezy kliknac odpowiedni 
temat: 

• Przyciski i dioda 

• Podajniki papieru 

• Pojemniki z atramentem 

• Tryb rezerwowy 

3.1 Elementy drukarki 

Drukarka HP ma kilka cech, dzi^ki ktorym drukowanie jest tatwiejsze i bardziej 
efektywne. 




1 . Przyciski i dioda 

2. Podajniki papieru 
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1. Pojemniki z atramentem 

2. Tryb rezerwowy 




1. Port USB 



3.2 Przyciski i dioda 

Przyciski w drukarce umozliwiaja. jej wtaczanie i wytaczanie oraz anulowanie 
zadania drukowania. 
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1 . przycisk i dioda zasilania 

2. przycisk anulowania drukowania 

Przycisk i dioda zasilania 

Przycisk zasilania stuzy do wtaczania i wytaczania drukarki. Od nacisniecia 
przycisku zasilania do momentu wtaczenia si§ drukarki moze uptynac kilka sekund. 

Dioda na przycisku zasilania informuje o stanie drukarki. Jesli dioda zasilania swieci, 
ale nie miga, drukarka drukuje lub jest gotowa do drukowania. Jesli dioda zasilania 
miga, pokrywa drukarki jest otwarta lub moze istniec jakis problem. 

AOstroznie: Do wtaczania i wytaczania drukarki zawsze nalezy uzywac 
przycisku zasilania. Postugiwanie si§ przetacznikiem listwy 
rozgateznikowej, filtrem przeciwprzepi^ciowym lub przetqcznikiem 
sciennym do wtqczania i wytqczania drukarki moze spowodowac awarie 
urzqdzenia. 

Przycisk anulowania drukowania 

Nacisniecie przycisku anulowania drukowania powoduje anulowanie biezacego 
zadania drukowania. 



3.3 Podajniki papieru 

Drukarka jest wyposazona w sktadany podajnik papieru zawierajacy podajnik 
wejsciowy i tace odbiorcza.. 

Aby uzyskac informacje dotyczace podajnikow papieru, nalezy wybrac jeden z 
ponizszych tematow: 

• Rozktadanie podajnikow papieru 

• podajnik wejsciowy 

• taca odbiorcza 

• Sktadanie podajnikow papieru 

Rozktadanie podajnikow papieru 

Aby roztozyc podajnik papieru, nalezy wykonac nastepuja.ce czynnosci: 
1 . Podnies pokrywe drukarki. 
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4. Wyciqgnij przedtuzenie tacy odbiorczej, 
przedtuzenia tacy odbiorczej. 



a nast^pnie roztoz ogranicznik 
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5. Opusc pokryw§ drukarki, a nast^pnie wtacz drukark§. 




Podajnik wejsciowy 

W podajniku wejsciowym umieszcza si§ papier lub inne nosniki, na ktorych ma bye 
wykonywany wydruk. 




1 . podajnik wejsciowy 

Przesuwajac prowadnic§ papieru w prawo lub w lewo, mozna drukowac na 
materiatach o roznych formatach. 
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1. Nacisnij i przesuri prowadnice papieru 
Taca odbiorcza 

Wydrukowane strony sa. uktadane w tacy odbiorczej. 




1 . taca odbiorcza 

Aby zatadowac papier, nalezy podniesc pokrywe drukarki i tac§ odbiorcza.. 

Przed rozpoczeciem drukowania nalezy opuscic pokrywe drukarki i tac§ odbiorcza.. 

Aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy odbiorczej, nalezy wycia.gnac jej 
przedtuzenie i roztozyc ogranicznik tacy. 




1 . Przedtuzenie tacy odbiorczej i ogranicznik przedtuzenia tacy odbiorczej 
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Sktadanie podajnikow papieru 

Aby ztozyc podajnik papieru, nalezy wykonac nastepujace czynnosci: 

1. Wyjmij papier lub inne materiaty z podajnikow papieru, a nast^pnie wylacz 
drukark§. 

2. Podnies pokrywe drukarki. 




4. Podnies tac§ odbiorczq. 
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5. Podnies podajnik wejsciowy. 




6. Chwyc podajnik wejsciowy od spodu, a nastepnie unies go, az zablokuje si§ 
we wtasciwym miejscu. 




7. Opusc pokrywe drukarki. 

3.4 Pojemniki z atramentem 

Drukarka umozliwia stosowanie trzech pojemnikow z atramentem. 

o e o 

1 . Pojemnik z atramentem trojkolorowym 

2. Pojemnik z atramentem czarnym 

3. Pojemnik z atramentem fotograficznym 
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Eksploatacja pojemnikow z atramentem 
Zwykte drukowanie 

Przy drukowaniu zwyktych zadaii drukowania nalezy uzywac pojemnika z 
trojkolorowym atramentem oraz pojemnika z czarnym atramentem. 

Fotografie kolorowe wysokiej jakosci 

Aby uzyskac bardziej zywe kolory podczas drukowania fotografii kolorowych lub 
innych dokumentow specjalnych, nalezy wyjac z drukarki pojemnik z czarnym 
atramentem i zastosowac pojemnik fotograficzny w potaczeniu z pojemnikiem z 
trojkolorowym atramentem. 

Wymiana pojemnikow z atramentem 

Kupujac pojemniki z atramentem, nalezy doktadnie sprawdzic ich numery 
produktow. 

Numer produktu mozna znalezc w trzech miejscach: 

• Etykieta z numerem produktu: Numer ten mozna znalezc na etykiecie 
wymienianego pojemnika z atramentem. 




1 . Etykieta z numerem produktu 

• Dokumentacja drukarki: List§ numerow produktow, ktorymi oznaczone sa. 
pojemniki z atramentem, mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarka.. 

• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem: Aby 
uzyskac list§ numerow katalogowych pojemnikow z atramentem, nalezy 
otworzyc program Zestaw narzedzi, kliknac kart§ Szacunkowy poziom 
atramentu, a nast^pnie przycisk Informacje na temat zamawiania pojemnikow 
z tuszem. 



Jesli podczas drukowania w pojemniku zabraknie atramentu, drukarka moze 
kontynuowac prac§ w trybie rezerwowym. 
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Instrukcje dotycza.ce instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujacej instalacja pojemnikow z atramentem. 

3.5 Tryb rezerwowy 

Tryb rezerwowy umozliwia prac§ drukarki z wykorzystaniem tylko jednego 
pojemnika z atramentem. Tryb rezerwowy jest inicjowany po wyjeciu pojemnika z 
kosza pojemnikow z atramentem. 

Instrukcje dotycza.ce wyjmowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie Instalacja pojemnikow z atramentem. 



Drukowanie w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz 
pogorszenie jakosci wydrukow. 



Zainstalowany pojemnik z atramentem 


Efekt na wydruku 


Pojemnik z czarnym atramentem 


Kolory sa. drukowane w skali szarosci. 


Pojemnik z trojkolorowym atramentem 


Kolory sa. drukowane, ale kolorczarny nie 
jest w rzeczywistosci czarny, tylko szary. 


Pojemnik fotograficzny 


Kolory sa. drukowane w skali szarosci. 



Uwaga: Nie zaleca si§ uzywania w trybie rezerwowym pojemnika z atramentem 
fotograficznym. 



Konczenie pracy w trybie rezerwowym 

Aby zakoriczyc prac§ w trybie rezerwowym, nalezy zainstalowac w drukarce dwa 
pojemniki z atramentem. 

Instrukcje dotycza.ce instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie Instalacja pojemnikow z atramentem. 
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4 Pot^czenie drukarki 

• USB 



4.1 USB 

Drukarka jest podtaczana do komputera 
Bus). Aby mozna byto korzystac z kabla 
zainstalowanym systemem Windows 98 



przy uzyciu kabla USB (Universal Serial 
USB, nalezy uzywac komputera z 
lub nowszym. 



Instrukcje dotycza.ce podtaczania drukarki przy uzyciu kabla USB mozna znalezc 
na plakacie obrazuja.cym instalacj^ dostarczonym razem z drukarka.. 
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5 Drukowanie fotografii 

Wybierz rodzaj fotografii, jaka ma zostac wydrukowana: 







• 





Duza fotografia z biatym Mala fotografia z bialym Mala fotografia bez 
obramowaniem obramowaniem obramowania 

Poprawianie fotografii 

Wyzsza. jakosc drukowanych fotografii mozna uzyskac, umiejetaie stosujac 
dostepne w drukarce funkcje drukowania fotografii. 



5.1 Poprawianie fotografii 

Oprogramowanie drukarki oferuje kilka przydatnych funkcji, ktore utatwiaja. 
drukowanie fotografii cyfrowych oraz pozwalaja. poprawic ich jakosc: 

• Najlepsze potaczenie jakosci druku i szybkosci drukowania obrazow zapewnia 
wykorzystanie technologii PhotoREt. 

• Do retuszowania fotografii stuzy okno Opcje fotografii cyfrowej HP. 

• W celu uzyskania najwyzszej rozdzielczosci nalezy uzyc opcji Maksymalna 
rozdzielczosc. 

• W przypadku posiadania oprogramowania do obrobki fotografii obstugujacego 
standard Exif Print zalecane jest drukowanie fotografii w formacie Exif. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
potbtyszczqcego pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze. 

Oto sposoby nadania profesjonalnego wygladu drukowanym fotografiom cyfrowym: 

• Najlepsze kolory mozna uzyskac, stosujac pojemnik fotograficzny. 

• Drukowane kolory mozna poprawic, uzywajac zaawansowanych ustawieh 
koloru. 

• Nalezy wyprobowac drukowanie fotografii czarno-biatych. 

• Uzycie funkcji drukowania bez obramowania pozwala na uzyskanie wydrukow 
si^gajqcych do krawedzi papieru fotograficznego. 

Przestrzeganie wskazowek dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego 
pozwala uchronic papier przed zwijaniem si§. 
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5.2 PhotoREt 

Technologia PhotoREt zapewnia najlepsze potaczenie jakosci druku i szybkosci 
drukowania obrazow. 

Aby drukowac w technologii PhotoREt, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj^ Najlepsza. 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

5.3 Opcje fotografii cyfrowej HP 

Drukarka zostata wyposazona w kilka funkcji umozliwiajacych popraw^ jakosci 
fotografii cyfrowych. 

Otwieranie okna dialogowego Opcje fotografii cyfrowej HP 

Aby otworzyc okno dialogowe Opcje fotografii cyfrowej HP, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie 
kliknij przycisk Fotografia cyfrowa HP. 

Korzystanie z okna dialogowego Opcje fotografii cyfrowej HP 

W oknie dialogowym Opcje fotografii cyfrowej HP mozna ustawic nast^pujace 
opcje: 
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3 0* | | 



1. Usuwanie efektu czerwonych oczu: Po zaznaczeniu pola Wtaczone efekt 
czerwonych oczu na fotografii zostanie usuniety lub zredukowany. 

2. Polepszanie kontrastu: Umozliwia dostosowanie kontrastu do wtasnych 
upodobaii. Po zaznaczeniu pola Automatyczny kontrast zostanie ustawiony 
automatycznie przez sterownik drukarki. 

3. Cyfrowa lampa btyskowa: Umozliwia dostosowanie naswietlania w ciemnych 
obszarach fotografii w celu uwydatnienia szczegotow. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny rownowaga miedzy rozjasnieniem i przyciemnieniem obrazu 
zostanie okreslona automatycznie przez sterownik drukarki. 

4. SmartFocus: Poprawia jakosc i wyrazistosc obrazu. Po zaznaczeniu pola 
Wtaczone szczegoty obrazu beda. automatycznie wyostrzane przez sterownik 
drukarki. 

5. Ostrosc: Umozliwia dostosowanie ostrosci obrazu do wtasnych upodobaii. Po 
zaznaczeniu pola Automatyczny ostrosc obrazu zostanie ustawiona 
automatycznie przez sterownik drukarki. 

6. Wygtadzanie: Umozliwia wygtadzenie obrazu. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny obraz zostanie wygtadzony automatycznie przez sterownik 
drukarki. 



5.4 Maksymalna rozdzielczosc 

Ustawienie jakosci druku Maksymalna rozdzielczosc umozliwia drukowanie w 
zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi. 
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Tryb drukowania w zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi zapewnia 
najlepsza. rozdzielczosc dla tej drukarki. Po wybraniu w sterowniku drukarki 
zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi pojemnik z trojkolorowym 
atramentem drukuje w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi 
(maksymalna rozdzielczosc w kolorze: zoptymalizowane 4800 x 1200 dpi; 
rozdzielczosc wejsciowa: 1200 dpi). Jesli zainstalowany jest takze pojemnik 
fotograficzny, jakosc druku bedzie lepsza. Jesli pojemnik fotograficzny nie zostat 
dostarczony razem z drukarka., mozna go zakupic oddzielnie. 

Aby drukowac w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi, nalezy 
wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem. 

3. Znajdz odpowiednia. Iist§ rozwijana.: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania jakosci druku na obu kartach. 

4. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 

5. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj§ Maksymalna rozdzielczosc. 

Uwaga: Ustawienie Maksymalna rozdzielczosc wymaga tymczasowo duzej 
ilosci miejsca na dysku i drukowanie moze przebiegac wolniej. 

6. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

5.5 Obstuga standardu Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to miedzynarodowy standard 
przetwarzania obrazow cyfrowych, ktory upraszcza obrobk§ fotografii cyfrowych i 
umozliwia popraw§ jakosci fotografii drukowanych. Jesli fotografia pochodzi z 
aparatu cyfrowego obstugujacego standard Exif Print, przy uzyciu funkcji Exif Print 
mozna przechwycic informacje dotycza.ce czasu naswietlania, typu lampy 
btyskowej i nasycenia kolorow oraz zachowac te dane w pliku obrazu. 
Oprogramowanie drukarki HP Deskjet korzysta z tych informacji do 
automatycznego wprowadzania ulepszeh charakterystycznych dla okreslonego 
obrazu, dzi^ki czemu mozna tworzyc znakomite fotografie. 



17 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 



Do drukowania fotografii poprawionych przy uzyciu technologii Exit Print wymagany 
jest nast§puja.cy sprzefc 

• cyfrowy aparat fotograficzny obstugujacy standard Exif Print, 

• oprogramowanie do obrobki fotografii obstugujace standard Exif Print. 

Aby wydrukowac fotografie ulepszone za pomoca. technologii Exif Print, nalezy 
wykonac nastepuja.ce czynnosci: 

1 . Otworz plik, ktory chcesz wydrukowac przy uzyciu oprogramowania do edycji 
fotografii umozliwiajacego obstuge technologii Exif Print. 

2. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

3. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opcje 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem. 

4. Kliknij opcj§ Normalna lub Najlepsza na liscie rozwijanej Jakosc druku. 

5. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz. 

5.6 Pojemnik fotograficzny 

Pojemnik fotograficzny, uzywany w potaczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym 
atramentem, umozliwia drukowanie fotografii w trybie szesciu kolorow atramentu, 
pozwalajqc uzyskac fotografie niemalze catkowicie pozbawione efektu ziarnistosci, 
o wyjajkowej odpornosci na blakniecie. 




Jesli pojemnik fotograficzny nie zostat dostarczony razem z drukarka., mozna go 
zakupic oddzielnie. 
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Instalacja pojemnika fotograficznego 

Aby zainstalowac pojemnik fotograficzny, nalezy wyjac z drukarki pojemnik z 
czarnym atramentem, a nast^pnie zainstalowac pojemnik fotograficzny w prawej 
przegrodzie kosza na pojemniki z atramentem. 

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc na stronie opisujqcej instalacja 
pojemnikow z atramentem. 

Uzywanie pojemnika fotograficznego 

Aby drukowac w trybie szesciu kolorow atramentu, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem. 

3. Znajdz odpowiednia. list^ rozwijana.: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania jakosci druku na obu kartach. 

4. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 

5. Na liscie rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj§ Normalna, Najlepsza lub 
Maksymalna rozdzielczosc. 

6. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Przechowywanie pojemnika fotograficznego 

Aby zachowac pojemniki z atramentem w dobrym stanie nalezy zastosowac 
wskazowki dotyczqce przechowywania pojemnikow z atramentem. 

5.7 Korzystanie z zaawansowanych ustawieh koloru 

Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorow umozliwia ustawienie wygladu 
kolorow na wydruku. 

Zmiana wartosci tych ustawieii powoduje, ze kolory na wydruku bedq roznic si§ od 
kolorow wyswietlanych na monitorze komputera. 
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Aby okreslic zaawansowane ustawienia koloru, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Kolor. 

3. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia kolorow. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorow. 




4. Dostosuj nast^puja.ce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Ogolne ustawienia koloru: Ustaw opcje Nasycenie, Jasnosc i Tonacja, aby 
okreslic sposob drukowania wszystkich kolorow. 

5. Po okresleniu ustawieii koloru kliknij przycisk OK. 

6. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

5.8 Drukowanie fotografii czarno-biatych 

Drukarka umozliwia wykonywanie nast^pujqcych zadari: 

• Drukowanie fotografii czarno-bialych 

• Drukowanie fotografii kolorowych jako czarno-biatych 
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Drukowanie fotografii czarno-biatych 

Aby wydrukowac fotografi§ czarno-biata., nalezy post^powac zgodnie z instrukcjami 
odpowiednimi dla rodzaju i formatu fotografii, ktora ma bye wydrukowana. 

Drukowanie fotografii kolorowych jako czarno-biatych 

Aby wydrukowac fotografii kolorowa. jako czarno-biata., nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Kolor. 
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3. Kliknij przycisk Druk w skali szarosci. 

4. Wybierz jedna. z ponizszych opeji: 

• Wysoka jakosc: Ta opeja stuzy do drukowania fotografii i innych wydrukow 
wysokiej jakosci. 

• Tylko pojemnik z czarnym atramentem: Uzyj tej opeji do szybkiego, 
ekonomicznego drukowania. 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
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5.9 Przechowywanie i obstuga papieru 
fotograficznego 

W celu zachowania jakosci markowego papieru fotograficznego HP nalezy 
postepowac wedtug ponizszych instrukcji. 

Przechowywanie 

• Nieuzywany papier fotograficzny nalezy przechowywac w zamykanym 
plastikowym opakowaniu w pudetku, w jakim byt on oryginalnie zapakowany. 
Opakowany papier fotograficzny nalezy przechowywac w chtodnym 
pomieszczeniu na ptaskiej powierzchni. 

• Przed przystapieniem do drukowania nalezy wyjac z plastikowego opakowania 
tylko taka. ilosc papieru, jaka bedzie zuzyta podczas drukowania. Po 
zakohczeniu drukowania nalezy umiescic niewykorzystane arkusze papieru 
fotograficznego z powrotem w plastikowym opakowaniu. 

• Nie nalezy pozostawiac niewykorzystanego papieru w podajniku drukarki. 
Papier pozostawiony w podajniku moze zaczac si§ zawijac, co moze 
spowodowac pogorszenie jakosci drukowanych fotografii. 

Obstuga 

• Papier fotograficzny zawsze nalezy chwytac za krawedzie. Odciski palcow na 
papierze mogq spowodowac pogorszenie jakosci wydrukow. 

• Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija si§. Jesli papier fotograficzny jest 
zwini^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym 
kierunku, aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, nalezy uzyc 
papieru fotograficznego, ktory sie nie zwija. 

5.10 Ekonomiczne drukowanie fotografii 

Papier fotograficzny HP Everyday 

Aby zaoszczedzic pieniadze i atrament podczas drukowania fotografii, nalezy uzyc 
papieru fotograficznego HP Everyday, potbtyszczacego, i ustawic opcj§ Jakosc 
druku na wartosc Normalna. 

Papier fotograficzny HP Everyday, polbtyszczacy, przeznaczony jest do tworzenia 
dobrej jakosci fotografii przy uzyciu stosunkowo nieduzej ilosci atramentu. 

Uwaga: Lepszq jakosc fotografii mozna uzyskac, drukujac na papierze 

fotograficznym HP Premium Plus i ustawiajac opcje Jakosc druku na 
wartosc Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. 
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5.1 1 Fotografie bez obramowania 

Wskazowki 

• Do drukowania fotografii bez obramowania nalezy stosowac papier 
fotograficzny formatu 4x6 cali z paskiem do odrywania o szerokosci 0,5 cala 
(10 x 15 cm z zaktadka. 1,25 cm). Fotografie drukowane sa. bez obramowania 
wzdtuz trzech krawedzi i z niewielkim obramowaniem wzdtuz dolnej krawedzi, 
ktore nast^pnie odrywa sie, otrzymujac fotografie catkowicie pozbawiona. 
obramowania. 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potaczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym atramentem. 

• Aby uzyskac najwieksza. odpornosc na blakniecie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus Photo Paper i zainstalowac w drukarce 
pojemnik z atramentem fotograficznym. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujacej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
polbtyszczacego pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze. 

• Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczacych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy drukowac fotografii bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuh prowadnice papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Umiesc papier fotograficzny z prawej strony podajnika strona. do drukowania 
skierowanq w dot i krotka. krawedziq w kierunku drukarki. Jesli uzywany jest 
papier fotograficzny z oddzieranq zaktadka., upewnij si§, ze zaktadka w 
podajniku wejsciowym nie jest skierowana w strone drukarki. Wsuh papier do 
drukarki, az napotkasz opor. 
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5. Opusc tacq odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac sie do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcje 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym, a nast^pnie okresl 
ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujace opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Kliknij przycisk OK, aby rozpoczac drukowanie fotografii. 

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym o rozmiarze 4x6 cali z 
oddzieranymi zaktadkami, po usunieciu odrywanego paska na wydruku nie 
bedzie zadnego obramowania. 



24 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 




W przypadku drukowania na papierze fotograficznym o rozmiarze 4x6 cali bez 
oddzieranych zaktadek, wydruk z trzech stron bedzie pozbawiony 
obramowania, pojawi si§ ono jednak na dole wydruku. 




Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

5.12 Male fotografie z obramowaniem 

Wskazowki 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potaczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym atramentem. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakniecie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus Photo Paper i zainstalowac w drukarce 
pojemnik z atramentem fotograficznym. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 
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• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
polbtyszczacego pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze. 

• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc papier fotograficzny z prawej strony podajnika wejsciowego stronq do 
drukowania skierowana. w dot i krotka. krawedziq w kierunku drukarki. Wsuii 
papier do drukarki, az napotkasz opor. 



5. Opusc tace odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac sie do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz 
ustawienie Drukowanie na papierze fotograficznym z bialym obramowaniem, 
a nast^pnie okresl ponizsze opcje: 
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• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujace opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Kliknij przycisk OK, aby rozpoczac drukowanie fotografii. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

5.13 Duze fotografie z biafym obramowaniem 

Wskazowki 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potaczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym atramentem. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakniecie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus Photo Paper i zainstalowac w drukarce 
pojemnik z atramentem fotograficznym. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
polbtyszczacego pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze. 

• Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczacych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuh prowadnic^ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowanq w dot, a nast^pnie wsuri papier do drukarki az do napotkania oporu. 
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5. Opusc tacq odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac sie do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz 
ustawienie Drukowanie na papierze fotograficznym z bialym obramowaniem, 
a nast^pnie okresl ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujace opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Kliknij przycisk OK, aby rozpoczac drukowanie fotografii. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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6 Drukowanie innych 
dokumentow 







Broszury Karty pocztowe Folie 




Poczta e-mail Listy Dokumenty Koperty 
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Karty katalogowe Prospekty Plakaty Nadruki na koszulki 
Wskazowki dotyczqce drukowania 

Wskazowki dotyczqce drukowania pozwalaja. zmniejszyc koszty i naktad pracy 
zwiqzany z drukowaniem przy jednoczesnym podniesieniu jakosci uzyskiwanych 
wydrukow. 

Oprogramowanie drukarki 

Informacje dotyczace oprogramowania drukarki. 



6.1 Poczta e-mail 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 100 
arkuszy. 
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Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuri prowadnic§ szerokosci papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc papier w podajniku wejsciowym strona. do drukowania skierowanq w 
dot, a nast^pnie wsuii papier do drukarki az do napotkania oporu. 




5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opqq Drukowanie w jakosci 
zwyklej, a nast^pnie okresl nast^puja.ce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: Odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: Zwykty papier 

• Wybierz nast^pujace ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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6.2 Listy 

Wskazowki 

• Warto zapoznac sie ze sposobem dodawania do listu znaku wodnego. 

• Informacje dotycza.ce drukowania na kopertach mozna znalezc na stronie o 
kopertach. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 100 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuri prowadnice szerokosci papieru w lewo. 

3. Podnies tace odbiorczq. 

4. Umiesc papier w podajniku wejsciowym strona. do drukowania skierowana. w 
dot, a nast^pnie wsuii papier do drukarki az do napotkania oporu. 




Uwaga: W przypadku uzywania papieru firmowego nalezy sprawdzic, czy 
jest on zatadowany strona. do druku skierowana. w dot, a nadrukiem 
do wnetrza drukarki. 

5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcje Drukowanie 
prezentacji lub Drukowanie w jakosci zwyktej, a potem okresl nast^puja.ce 
ustawienia drukowania: 
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• Format papieru: Odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: Zwykty papier 

• Wybierz jakosc druku zgodnie z potrzebami. 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.3 Dokumenty 

Wskazowki 

• Do dokumentu mozna dodac znak wodny. 

• Nalezy oszczedzac papier, stosujac opcj§ drukowania dwustronnego. 

• W przypadku drukowania wersji roboczych dokumentow nalezy korzystac z 
funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 100 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw^ drukarki. 

2. Przesuii prowadnic§ szerokosci papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc papier w podajniku wejsciowym strona. do drukowania skierowana. w 
dot, a nast^pnie wsuii papier do drukarki az do napotkania oporu. 




5. Opusc tac^ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opcj§ Drukowanie w jakosci 
zwykJej lub Drukowanie prezentacji, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format papieru: Odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: Zwykty papier 

• Wybierz nast^pujace ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie dwustronne 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.4 Koperty 

Wskazowki 

• Nalezy unikac stosowania kopert, ktore: 

• maja. klamry 

• maja. grube, nieregularne lub zawiniete brzegi 

• sa. btyszcza.ce lub maja. wyttoczenia 

• sa. zgniecione, naddarte lub uszkodzone w inny sposob 

• Przed wtozeniem kopert do podajnika wejsciowego nalezy wyrownac ich 
krawedzie. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika: maksymalnie 10 kopert. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw^ drukarki. 

2. Przesuii prowadnic§ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc koperty z prawej strony podajnika wejsciowego strona. do drukowania 
skierowana. w dot, a skrzydetkiem do lewej strony podajnika. Wsuwaj koperty 
do drukarki, az napotkasz opor. 
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5. Opusc tacq odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi kopert. 

7. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format koperty 

• Rodzaj: Zwykty papier 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.5 Broszury 

Wskazowki 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru HP Brochure & Flyer. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuh prowadnic^ szerokosci papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 
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4. Umiesc papier broszurowy w podajniku wejsciowym strona. do drukowania 
skierowanqwdot, a nast^pnie wsuri papier do drukarki azdo napotkaniaoporu. 




5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcj§ Drukowanie 
prezentacji, a nast^pnie okresl nast^puja.ce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru broszurowego 

• Wybierz nast^pujace ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

• Drukowanie dwustronne 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.6 Karty pocztowe 

Wskazowki 

• Fabrycznie ztozone karty nalezy roztozyc, a nastepnie umiescic w podajniku 
wejsciowym. 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajac papieru HP Greeting Card. 
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• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 20 
kart. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuri prowadnic§ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Przekartkuj krawedzie kart pocztowych, aby je rozdzielic, a nast^pnie wyrownaj 
krawedzie. 

5. Umiesc karty pocztowe w podajniku wejsciowym strona. do drukowania 
skierowanqw dot, a nast^pnie wsuri karty do drukarki az do napotkania oporu. 




6. Opusc tac§ odbiorcza.. 

7. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi kart. 

8. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie kart pocztowych, nalezy 
zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format: wtasciwy format karty 

• Rodzaj: wtasciwy rodzaj karty 

• Wybierz jakosc druku zgodnie z potrzebami. 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
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Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.7 Folie 

Wskazowki 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie folii do drukarek atramentowych HP 
Premium. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy folii. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuii prowadnic^ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc arkusze folii w podajniku wejsciowym strona. do drukowania 
skierowanq w dot i paskiem samoprzylepnym skierowanym w gor§ oraz 
w strong drukarki. 




5. Ostroznie wsuwaj arkusze folii do drukarki, az napotkasz opor, tak aby paski 
samoprzylepne nie skleity si§ ze soba.. 

6. Opusc tac§ odbiorcza.. 

7. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do kraw^dzi arkuszy folii. 

8. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 
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2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcje Drukowanie 
prezentacji, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: folia 

• Wybierz nast^pujace ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.8 Etykiety 

Wskazowki 

• Nalezy uzywac wytacznie etykiet przeznaczonych specjalnie dla drukarek 
atramentowych. 

• Nalezy uzywac tylko kompletnych arkuszy etykiet. 

• Nalezy upewnic si§, ze arkusze nie sa. kleja.ce, pogniecione, a podktad nie 
odstaje. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 20 
arkuszy etykiet (nalezy uzywac tylko arkuszy o rozmiarze Letter lub A4). 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuii prowadnic^ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzielic, a nast^pnie wyrownaj 
krawedzie. 

5. Umiesc arkusze etykiet w podajniku wejsciowym strona. z etykietami 
skierowana. w dot, a nastepnie wsuii arkusze do drukarki az do napotkania 
oporu. 
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6. Opusc tacq odbiorcza.. 

7. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi arkuszy. 

8. Opusc pokrywe drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie etykiet, nalezy 

zastosowac sie do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcje Drukowanie w jakosci 
zwyklej, a nast^pnie okresl nast^puja.ce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: Odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: Zwykty papier 

• Wybierz nast^pujace ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.9 Karty katalogowe i inne nosniki o malym formacie 

Wskazowki 

• Nalezy uzywac wytqcznie kart i nosnikow o matych formatach, ktore spetniaja. 
wymagania drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat mozna 
znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka.. 
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• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
kart. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuri prowadnic§ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Umiesc karty z prawej strony podajnika wejsciowego strona. do drukowania 
skierowanq w dot, a krotka. krawedzia. w kierunku drukarki. Wsuwaj karty do 
drukarki, az napotkasz opor. 




5. Opusc tacq odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi kart. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj: odpowiedni rodzaj papieru 

3. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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6.10 Prospekty 

Drukowanie broszury powoduje automatyczna. zmian§ rozmiaru stron dokumentu i 
uporzadkowanie ich w taki sposob, aby po ztozeniu broszury kolejnosc stron byta 
prawidtowa. 




Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 100 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuii prowadnic^ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 

4. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowana. w dot, a 
nast^pnie wsuri papier do drukarki az do napotkania oporu. 




5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie z listy rozwijanej 
wybierz opcj§ Drukowanie prezentacji lub Drukowanie w jakosci zwyktej. 

3. Kliknij kart§ Wykohczenie i zaznacz pole wyboru Druk na obu stronach 
(recznie). Wybierz jednq z ponizszych opcji uktadu broszury: 

• Laczenie lewej kraw^dzi: Broszura oprawiana jest wzdtuz lewej krawedzi. 



• tqczenie prawej krawedzi: Broszura oprawiana jest wzdtuz prawej 
krawedzi. 



4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

5. Po wyswietleniu monitu zaladuj ponownie papier do podajnika wejsciowego 
stronq zadrukowana. skierowana. do gory. 



6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakoiiczyc drukowanie broszury. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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6.11 Plakaty 

Wskazowki 

• Po wydrukowaniu wszystkich fragmentow plakatu nalezy odciac krawedzie 
arkuszy, a nast^pnie skleic arkusze razem. 




• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 100 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokryw§ drukarki. 

2. Przesuri prowadnic^ papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorcza.. 

4. Umiesc papier w podajniku strona. do drukowania skierowanq w dot, a 
nast^pnie wsuri papier do drukarki az do napotkania oporu. 




5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic§ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 



43 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 
Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nastepnie wybierz ponizsze 
opcje: 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni rozmiar 

• Rodzaj: Zwykty papier 

3. Kliknij kart§ Wykohczenie, a nastepnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Drukowanie plakatow: 2 x 2, 4 arkusze; 3 x 3, 9 arkuszy; 4x4, 16 
arkuszy lub 5 x 5, 25 arkuszy 

4. Kliknij karte Podstawy, a nastepnie okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



Wskazowki 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie nadrukow na koszulki HP. 

• Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki sa. odwracane w 
poziomie wzgledem obrazu na monitorze. 



• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 20 
arkuszy papieru do nadrukow. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Podnies pokrywe drukarki. 

2. Przesuii prowadnice papieru w lewo. 

3. Podnies tac§ odbiorczq. 



6.12 Nadruki na koszulki 
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4. Umiesc papier do nadrukow na koszulki w podajniku wejsciowym stronq do 
drukowania skierowana. w dot, a nast^pnie wsuh papier do drukarki az do 
napotkania oporu. 




5. Opusc tac§ odbiorcza.. 

6. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

7. Opusc pokryw§ drukarki. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie nadrukow na koszulki, 
nalezy zastosowac si§ do instrukcji dostarczonych razem z programem. 
W przeciwnym wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi 
zaleceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nast^pnie wybierz nast^pujace 
opcje. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj: Zwykty papier 

• Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

3. Kliknij kart§ Podstawy, a nast^pnie okresl nast^pujace ustawienia drukowania: 

• Orientacja: Odbicie lustrzane 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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7 Wskazowki dotyczqce 
drukowania 

Zaoszczedzisz czas: 

• uzywajac karty Klawisze skrotow drukowania, 

• tworzac szybkie ustawienia zadania drukowania dla czesto drukowanych 
dokumentow, 

• okreslajac ustawienia domyslne drukarki dla czesto uzywanych opcji, 

• drukujac w trybie Od poczqtku do koiica, 

• wyswietlajac Podglqd dokumentu przed jego wydrukowaniem, 
Zaoszczedzisz pieniadze: 

• uzywajqc funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, 

• drukujac dokumenty dwustronne, 

• drukujac wiele stron na jednym arkuszu papieru, 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
potbtyszczqcego pozwala zaoszczedzic atrament i pieniadze. 

Poprawisz jakosc wydrukow: 

• wybierajac odpowiedni rodzaj papieru, 

• wybierajac odpowiednia. jakosc druku, 

• zmieniajac rozmiar dokumentu stosownie do potrzeb, 

• dodajac znak wodny, 

• drukujac przy uzyciu niestandardowego formatu papieru. 

7.1 Klawisze skrotow drukowania 

Karta Klawisze skrotow drukowania utatwia ustawianie opcji drukowania dla 
dokumentow przeznaczonych do wydrukowania. 
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Karta Klawisze skrotow drukowania moze bye uzywana dla nastepujacych zadaii 
drukowania: 

• Drukowanie w jakosci zwyktej 

• Drukowanie fotografii bez obramowania 

• Drukowanie fotografii z biatym obramowaniem 

• Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

• Drukowanie prezentacji 

7.1 .1 Drukowanie w jakosci zwyktej 

Opcja Drukowanie w jakosci zwyktej umozliwia szybkie drukowanie. 

• Dokumenty 

• Poczta e-mail 

7.1.2 Drukowanie prezentacji 

Opcja Drukowanie prezentacji jest stosowana przy drukowaniu dokumentow o 
wysokiej jakosci, w tym: 

• Folie 

• Broszury 
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• Listy 

7.2 Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

Funkcja Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym umozliwia szybkie uzyskanie 
wydrukow roboczych. 

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ 

ekonomicznym nalezy upewnic si§, ze przedtuzenie tacy odbiorczej jest 
wycia.gniete, a ogranicznik przedtuzenia tacy odbiorczej jest roztozony. 

Aby uzyc funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, nalezy wykonac 
nastepuja.ee czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania z listy rozwijanej wybierz opcj§ 
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

3. Okresl ustawienia drukowania, ktore maja. bye stosowane. 

4. Po okresleniu ustawieii drukowania kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkejach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.3 Szybkie ustawienia zadania drukowania 

Funkcja szybkich ustawieii zadania drukowania umozliwia drukowanie przy uzyciu 
czesto stosowanych ustawieii drukowania oraz ich zachowywanie. 

Na przyktad uzytkownik, ktory czesto drukuje na kopertach, moze utworzyc zadanie 
drukowania zawieraja.ee ustawienia formatu papieru, jakosci druku i orientacji 
stosowane zwykle podczas drukowania na kopertach. Po utworzeniu zadania 
drukowania wystarczy wybrac je podczas drukowania na kopertach zamiast 
wybierac kazde ustawienie oddzielnie. 

Istnieje mozliwosc utworzenia wtasnego zadania drukowania lub wykorzystania 
specjalnie zaprojektowanych zadaii drukowania dostepnych na liscie rozwijanej 
Szybkie ustawienia zadania drukowania. 

Korzystanie z zestawu ustawieii do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby uzyc zestawu ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz uzyc. 
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3. Kliknij przycisk OK. 

Uwaga: Aby przywrocic domyslne ustawienia drukowania, nalezy wybrac 

pozycj§ Ustawienia domyslne drukowania na liscie rozwijanej Szybkie 
ustawienia zadania drukowania, a nast^pnie kliknac przycisk OK. 

Tworzenie zestawu ustawieh do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby utworzyc zestaw ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

Uwaga: Oprogramowanie drukarki umozliwia zapisanie maksymalnie 25 

zestawow ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore maja_zostac uwzglednione w nowym zadaniu drukowania. 

3. Na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania wprowadz nazw§ 
nowego zadania drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk Zachowaj. 

Utworzony zestaw ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania 
zostanie dodany do listy rozwijanej. 

Uwaga: Jesli do danego zadania drukowania zostanie dodanych wiecej opcji, 
nalezy zmienic nazw§ zadania drukowania, a nast^pnie kliknac przycisk 
OK. 

Usuwanie zestawu ustawien do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby usunqc zestaw ustawien do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz usunqc, a 
nast^pnie kliknij przycisk Usuii. 

Uwaga: Niektorych zestawow ustawien do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania nie mozna usuna_c. 
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7.4 Drukowanie dwustronne 

Funkcja drukowania dwustronnego (dupleks) stuzy do drukowania po obu stronach 
arkusza papieru. Drukowanie po obu stronach arkusza papieru zapewnia nie tylko 
oszczednosci finansowe, ale przynosi rowniez korzysci srodowisku naturalnemu. 



Typ oprawy 

Nalezy wybrac typ oprawy, ktory ma zostac zastosowany dla dokumentu 
dwustronnego, a nast^pnie wykonac odpowiednie czynnosci: 



ii 
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Oprawa ksiazkowa Oprawa notatnikowa 



Uwaga: Najczesciej uzywanym rodzajem oprawy jest oprawa ksiazkowa. 



Oprawa ksiazkowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy ksiazkowej, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie, a nast^pnie zaznacz pole wyboru Druk na obu 
stronach (r§ cznie). 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru 
stronq zadrukowanq skierowanq do gory, zgodnie z orientacja. dokumentu: 

• Pionowa 















= ffl: 






• Pozioma 
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5. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 
Oprawa notatnikowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy notatnikowej, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie. 
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3. Zaznacz pole wyboru Druk na obu stronach (r§ cznie). 

4. Zaznacz pole wyboru Odwracaj strony gora_. 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

6. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru 
stronq zadrukowanq skierowana. do gory, zgodnie z orientacjq dokumentu: 
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• Pionowa 



• Pozioma 




7. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 

7.5 Drukowanie w skali szarosci 

Instrukcje dotyczace drukowania fotografii czarno-biatych mozna znalezc na stronie 
drukowania fotografii czarno-biatych. 

Aby drukowac w skali szarosci, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
Drukowanie prezentacji lub Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

3. Na liscie rozwijanej Druk w skali szarosci kliknij jedna. z nast^puja.cych opcji: 

• Wysoka jakosc: Uzyj tej opcji w celu uzyskania wysokiej jakosci wydrukow. 

• Tylko czarny: Uzyj tej opcji do szybkiego, ekonomicznego drukowania. 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

7.6 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu 
papieru 

Oprogramowanie drukarki umozliwia drukowanie wielu stron dokumentu na jednym 
arkuszu papieru. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie zmieniac 
rozmiar tekstu i obrazow w dokumencie, tak aby miescity si§ na stronie wydruku. 
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Aby wydrukowac kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, nalezy 
wykonac nastepujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij karte Wykohczenie. 
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3. Z listy rozwijanej Strony na arkuszu wybierz liczb§ stron drukowanych na 
jednym arkuszu papieru. 

4. Aby umiescic obramowanie wokot kazdego obrazu strony drukowanego na 
arkuszu papieru, zaznacz pole wyboru Drukuj ramki stron. 

5. Z listy rozwijanej Kolejnosc stron wybierz odpowiedni uktad dla kazdego 
arkusza papieru. 

6. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



7.7 Okreslanie domyslnych ustawieh drukarki 

Drukarka uzywa ustawieh domyslnych dla wszystkich dokumentow, dopoki nie 
zostanie otwarte okno dialogowe Wtasciwosci drukarki i nie zostanqokreslone inne 
ustawienia. 

Aby zaoszczedzic czas podczas drukowania, nalezy w domyslnych ustawieniach 
drukarki wybrac opeje, ktore sa_ uzywane najczesciej. Dzi^ki temu nie bedzie 
konieczne okreslanie opeji podczas kazdorazowego korzystania z drukarki. 
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Aby zmienic ustawienia domyslne drukarki, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 
1. Kliknij ikon§ podajnika na pasku zadari drukarki. 



o 




*»~l Ui-JX 
1. Ikona podajnika na pasku zadari drukarki 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore maja. bye stosowane jako ustawienia domyslne. 

3. Kliknij przycisk OK. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe informuja.ee, ze odtad przy kazdym 
drukowaniu bedq stosowane nowe ustawienia. Aby to okno dialogowe nie byto 
wyswietlane w przysztosci, zaznacz pole Nie pokazuj wiecej tego komunikatu. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zachowac nowe domyslne ustawienia drukowania. 

7.8 Ustawianie kolejnosci stron 

Mozna okreslic kolejnosc stron, w jakiej bedzie drukowany dokument. Cz^sto 
wygodnie jest tak drukowac dokument, aby pierwsza strona dokumentu byta 
drukowana na koricu, wwyniku czegopo zakoiiczeniu drukowania strony gotowego 
dokumentu spoczywaja. na tacy odbiorczej w swojej oryginalnej kolejnosci — od 
pierwszej do ostatniej. 

Aby okreslic kolejnosc stron, nalezy wykonac nast§puja.ce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy. 
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3. Wybierz jedna. z ponizszych opcji: 



• Od pocza_tku do konca: Powoduje wydrukowanie pierwszej strony 
dokumentu na koricu. Ustawienie to pozwala zaoszczedzic czas, 
poniewaz eliminuje koniecznosc przektadania wydrukowanych stron. Jest 
to ustawienie odpowiednie dla wi^kszosci zadari drukowania. 

• Od konca do pocza_tku: Powoduje wydrukowanie ostatniej strony 
dokumentu na koricu. Ustawienie to jest wymagane w przypadku 
drukowania pierwszej strony dokumentu na innym rodzaju papieru. 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



7.9 Podglqd wydruku 

W celu zaoszczedzenia czasu i pieniedzy podczas drukowania dokumentu 
wskazane jest wyswietlenie przed wydrukowaniem jego podgladu. Jesli wyglad 
wyswietlonego w podgladzie wydruku dokumentu nie odpowiada oczekiwaniom, 
nalezy zamknac okno podglqdu i wprowadzic w dokumencie odpowiednie zmiany. 

Aby wyswietlic podglad dokumentu, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2. Kliknij kart§ Podstawy. 
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3. Zaznacz pole wyboru Podgla_d wydruku. 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Przed wydrukowaniem dokumentu zostanie wyswietlony podglad jego 
wydruku. 

5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

• Aby wydrukowac dokument, kliknij kolejno polecenia Plik i Drukuj do 
drukarki HP Deskjet. 

• Aby anulowac zadanie drukowania, kliknij kolejno polecenia Plik, Anuluj 
drukowanie. Przed probq wydrukowania dokumentu odpowiednio 
dostosuj ustawienia drukowania. 



7.10 Wybor rodzaju papieru 

Aby wybrac okreslony rodzaj papieru, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Znajdz odpowiednia. Iist§ rozwijanq: 
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Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania rodzaju papieru na obu kartach. 

4. Na liscie rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 

5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

7.11 Wybor jakosci druku 

W celu wybrania jakosci druku nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Wybierz jedna. z nast^pujacych pozycji z listy rozwijanej Jakosc druku: 

Uwaga: Opcje jakosci druku dost^pne na karcie Klawisze skrotow 
drukowania zaleza. od typu drukowanego dokumentu. 

• Szkic roboczy: Pozwala uzyskac najwieksza. szybkosc drukowania przy 
zuzyciu najmniejszej ilosci atramentu. 

• Szybka normalna: Drukowanie przebiega szybciej niz w trybie Normalna; 
opcja ta pozwala na uzyskanie wyzszej jakosci druku niz w przypadku 
trybu Szkic roboczy. 

• Normalna: Zapewnia optymalnq rownowag§ miedzy jakosciq a szybkoscia. 
drukowania. Jest to ustawienie odpowiednie dla wi^kszosci drukowanych 
dokumentow. 

• Najlepsza: Zapewnia najlepszq jakosc druku. 

• Maksymalna rozdzielczosc: Zapewnia najlepszq jakosc druku, lecz 
zadania drukowania wymagaja. wi^cej czasu niz podczas drukowania w 
trybie Najlepsza (wymagana jest rowniez duza ilosc miejsca na dysku). 

7.12 Zmiana rozmiaru dokumentu 

Uzycie oprogramowania drukarki umozliwia: 

• Drukowanie dokumentu na papierze o innym formacie niz rozmiar papieru, dla 
ktorego dokument zostal sformatowany. 

• Zmniejszanie lub powiekszanie tekstu i grafiki na drukowanej stronie. 
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Drukowanie dokumentu na papierze o innym formacie 

Uzycie tej funkcji umozliwia drukowanie dokumentu na papierze o rozmiarze innym 
niz ten, ktory zostat okreslony dla tego dokumentu. Opcja ta jest przydatna wtedy, 
gdy dokument zostat sformatowany do drukowania na papierze o formacie, ktorym 
uzytkownik aktualnie nie dysponuje. 

Na przyktad, jesli dokument zostat sformatowany dla papieru formatu Letter, ale 
brakuje takiego papieru, mozna dokonac wydruku na papierze o innym formacie. 

Aby zmienic rozmiar dokumentu w celu dopasowania do innego formatu papieru, 
nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij karte Efekty. 
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3. Zaznacz opcj§ Drukuj dokument na, a nast^pnie z listy rozwijanej wybierz 
docelowy format papieru. 

Formatem docelowym jest format papieru aktualnie uzywany do drukowania, 
a nie format, dla ktorego dany dokument zostat sformatowany. 

4. Wykonaj jedna. z ponizszych czynnosci: 
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Cel 


Czynnosc 


Zmniejszenie lub powi^kszenie 
dokumentu w celu dopasowania do 
docelowego formatu papieru. 


Zaznacz opcj§ Wyskaluj, aby 
zmiescic. 


Wydrukowanie dokumentu w jego 
oryginalnym rozmiarze na papierze o 
formacie wybranym z listy. 


Nie zaznaczaj opcji Wyskaluj, aby 
zmiescic. 



5. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Zmniejszanie lub powi^kszanie tekstu i grafiki 

Uzycie tej funkcji umozliwia zmniejszenie lub powi^kszenie drukowanego tekstu i 
grafiki bez zmiany uzywanego formatu papieru. 

W celu zmniejszenia lub powi^kszenia tekstu i grafiki nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Efekty. 

3. W polu % normalnego rozmiaru wpisz wartosc procentowa., o jaka. chcesz 
zmniejszyc lub powi^kszyc tekst i grafik§. 

Wartosc 100% oznacza rzeczywisty rozmiar tekstu i grafiki. Aby zmniejszyc 
tekst i grafik§, nalezy wpisac wartosc mniejsza. niz 100. Aby powi^kszyc tekst 
i grafik§, nalezy wpisac wartosc wi^ksza. niz 100. 

4. Wybierz inne zadane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

7.13 Znaki wodne 

Znaki wodne wyst^puja. jako tto w drukowanych dokumentach. 

Stosowanie istniejacego znaku wodnego w dokumencie 

Aby zastosowac istniejacy znak wodny w dokumencie, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Efekty. 
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3. Z listy rozwijanej Znaki wodne wybierz odpowiedni znak wodny. 

Jesli nie chcesz uzyc zadnego ze znakow wodnych znajdujqcych siq na liscie, 
utworz nowy znak wodny. 

4. Zaznacz jedna. z ponizszych opcji: 

• Aby umiescic znak wodny tylko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru 
Tylko na pierwszej stronie. 

• Aby umiescic znak wodny na wszystkich drukowanych stronach, pozostaw 
pole wyboru Tylko na pierwszej stronie puste. 

5. Wydrukuj dokument zgodnie z instrukcjami dotyczqcymi okreslonego rodzaju 
papieru. 

Tworzenie lub zmiana znaku wodnego 

Aby utworzyc lub zmienic znak wodny, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Efekty. 

3. Kliknij przycisk Edytuj. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Szczegoty znakow wodnych. 
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4. Zaznacz jednq z ponizszych opcji: 

• Kliknij przycisk Nowy. 

• Wybierz istniejacy znak wodny, ktory chcesz zmienic. 

5. Wprowadz tekst znaku wodnego, ka_t nachylenia tekstu oraz atrybuty czcionki. 

6. Po ustawieniu szczegotow znaku wodnego kliknij przycisk OK. 

Informacje dotyczace stosowania znakow wodnych mozna znalezc w sekcji 
opisujacej stosowanie istniejacego znaku wodnego w dokumencie. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



7.14 Ustawianie niestandardowego formatu papieru 

Do drukowania na papierze o specjalnym rozmiarze stuzy okno dialogowe 
Niestandardowy format papieru. 

Definiowanie niestandardowego formatu papieru 

Aby zdefiniowac niestandardowy format papieru, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 
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1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

3. Kliknij przycisk Niestandardowy. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Niestandardowy format papieru. 



■ Forenat papism — 



Jednosaki — 



OK 



4. Z listy rozwijanej Nazwa wybierz nazw§ niestandardowego formatu papieru. 

5. Wpisz wymiary papieru w polach Szerokosc i Dtugosc. 

Ponizej tych pol wyswietlane sa. minimalne i maksymalne wymiary papieru. 

6. Kliknij jednostk§ miary: Cale lub Milimetry. 

7. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachowac niestandardowy format papieru. 

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknac okno dialogowe Niestandardowy format 
papieru. 
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8 Oprogramowanie drukarki 

Wskazane jest uzyskanie nast^pujacych umiejetoosci korzystania z funkcji 
oprogramowania: 

• Korzystanie z okna dialogowego Wtasciwosci drukarki w celu wyboru opcji 
drukowania. 

• Korzystanie z karty Klawisze skrotow drukowania w celu szybkiego okreslenia 
ustawieii drukowania. 

• Korzystanie z funkcji pomocy Co to jest? w celu uzyskiwania dodatkowych 
informacji o poszczegolnych opcjach drukowania. 

• Odczytywanie pomocnych informacji wyswietlanych woknie stanu urzadzenia. 

8.1 Wlasciwosci drukarki, okno dialogowe 

Praca. drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. 
Oprogramowanie drukarki, zwane takze sterownikiem drukarki, umozliwia zmian§ 
ustawieii drukowania dla dokumentu. 

Aby zmienic ustawienia drukowania, nalezy otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci 
drukarki. 

Okno dialogowe Preferencje drukarki 

Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki jest rowniez znane pod nazwa. Preferencje 
drukarki. 

Otwieranie okna dialogowego Wtasciwosci drukarki 

Aby otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij kolejno polecenia Plik, Drukuj, a nast^pnie kliknij opcj§ Wtasciwosci lub 
Preferencje. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
Pomoc Co to jest? 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

8.2 Korzystanie z pomocy Co to jest? 

Funkcja pomocy Co to jest? umozliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat 
dost^pnych opcji drukowania. 
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1 . Umiesc kursor myszy w obszarze opcji, o ktorej chcesz dowiedziec si§ wiecej. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy. 
Spowoduje to wyswietlenie pola Co to jest?. 

3. Przesuii kursor myszy w obszar pola Co to jest?, a nast^pnie kliknij lewym 
przyciskiem myszy. 

Zostanie wyswietlony opis danej opcji. 




8.3 Okno stanu urza_dzenia 

Podczas drukowania pliku zawsze wyswietlane jest okno stanu urzadzenia. 

Pciwnli.tssj " — pSHn w3*dKsiia ^Jl — 




aliantsfHu mote hirf injiw«tpo<ianggo. 



WlAScrwciti ctAUMrtij-jft — 



lnilamns;ie a zanvwgianu 



64 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 



W oknie stanu urzadzenia wyswietlane sa. nast^pujace informacje: 

1. Poziom tuszu: Orientacyjny poziom tuszu w poszczegolnych pojemnikach. 

2. Stan urzadzenia: Stan drukarki. Na przyktad Buforowanie lub Drukowanie. 

3. Wlasciwosci dokumentu: Informacje o biezqcym zadaniu drukowania: 

• Dokument: Nazwa aktualnie drukowanego dokumentu 

• Jakoscdruku: Biezqce ustawienie jakosci druku 

• Rodzaj papieru: Rodzaj uzywanego papieru. 

• Format papieru: Format uzywanego papieru. 

4. Informacje o zamawianiu: tacze do witryny sieci Web firmy HP, gdzie mozna 
zamowic materiaty eksploatacyjne i moduty do drukarki. 

Aby okno stanu urzadzenia nie byto wyswietlane podczas drukowania, zaznacz 
pole wyboru Nie pokazuj wiecej tego komunikatu. 

Aby anulowac zadanie drukowania, nalezy kliknac przycisk Anuluj drukowanie. 
Aby zamknac okno stanu urzadzenia, kliknij przycisk Zamknij okno. 
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9 Konserwacja 

• Instalacja pojemnikow z atramentem 

• Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 

• Kalibrowanie koloru 

• Automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Reczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

• Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

• Konserwacja pojemnikow z atramentem 

• Zestaw narzedzi drukarki 

9.1 Instalacja pojemnikow z atramentem 

Pojemniki z atramentem 

Przy drukowaniu wi^kszosci dokumentow nalezy uzywac pojemnika z 
trojkolorowym atramentem oraz pojemnika z czarnym atramentem. W przypadku 
drukowania fotografii mozna uzywac pojemnika fotograficznego w potaczeniu z 
pojemnikiem zawierajqcym atrament trojkolorowy, aby uzyskiwac wydruki bez 
widocznej ziarnistosci. 

Pojemnik z trojkolorowym atramentem nalezy zawsze instalowac w lewej 
przegrodzie karetki gtowicy drukujacej. 

Pojemnik z czarnym atramentem lub pojemnik fotograficzny nalezy instalowac w 
prawej przegrodzie karetki gtowicy drukujacej. 

Wymiana pojemnikow z atramentem 

Kupujac pojemniki z atramentem, nalezy doktadnie sprawdzic ich numery 
produktow. 

Numer produktu mozna znalezc w trzech miejscach: 

• Etykieta z numerem produktu: Numer ten mozna znalezc na etykiecie 
wymienianego pojemnika z atramentem. 



66 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 




1 . Etykieta z numerem produktu 

• Dokumentacja drukarki: List§ numerow produktow, ktorymi oznaczone sa. 
pojemniki z atramentem, mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarka.. 

• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem: Aby 
uzyskac list§ numerow katalogowych pojemnikow z atramentem, nalezy 
otworzyc program Zestaw narz^dzi, kliknac kart§ Szacunkowy poziom 
atramentu, a nast^pnie przycisk Informacje na temat zamawiania pojemnikow 
z tuszem. 



Jesli podczas drukowania w pojemniku zabraknie atramentu, drukarka moze 
kontynuowac prac§ w trybie rezerwowym. 

Instrukcje dotycza.ce instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujacej instalacj§ pojemnikow z atramentem. 

Tryb rezerwowy 

Drukarka moze pracowac nawetwtedy, gdy zainstalowanyjesttylkojeden pojemnik 
z atramentem. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac na stronie opisujacej 
tryb rezerwowy. 

Instrukcje dotyczqce instalacji 

Aby zainstalowac pojemnik z atramentem: 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wtqczyc drukark§. 

2. Otworz pokryw^ drukarki. 

Kosz przesunie siq na srodek drukarki. 

3. Nacisnij pojemnik z atramentem i wycia.gnij go z kosza. 
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1. Nacisnij przycisk zasilania 

2. Podnies pokryw§ drukarki 

3. Nacisnij pojemnik z atramentem 

4. Wyciqgnij pojemnik z atramentem z kosza 

4. Wyjmij zapasowy pojemnik z opakowania i ostroznie usuri z niego tasm§ 
winylowq. Chwyc pojemnik z atramentem w taki sposob, aby miedziany pasek 
znajdowat si§ u dotu pojemnika i byt zwrocony w strong drukarki. 




o 

1 . Zdejmij tasm§ winylowq 

A Ostroznie: Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianych stykow 
pojemnika z atramentem. Dotykanie tych czesci moze spowodowac 
zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe potaczenie 
elektryczne. Nie nalezy rowniez usuwac miedzianych paskow. Sq to 
styki elektryczne niezbedne do prawidtowej pracy urzadzenia. 
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o 




1 . Dysze gtowicy 

2. Miedziane styki 

5. Trzymajac pojemnik pionowo pod niewielkim katem, wsuii go do kosza, az 
wyczujesz opor. 




6. Wcisnij pojemnik z atramentem do kosza. 

W momencie gdy pojemnik z atramentem znajdzie sie we wtasciwym miejscu, 
ustyszysz trzask. 

7. Zamknij pokrywe drukarki. 

8. Przeprowadz kalibracj§ drukarki, wyrownujac pojemniki z atramentem w celu 
uzyskania optymalnej jakosci druku. 

Informacje na temat przechowywania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujacej przechowywanie pojemnikow z atramentem. 

Instrukcje na temat utylizacji pustych pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujacej regeneracj§ pojemnikow z atramentem. 

AOstrzezenie: Zarowno nowe, jak i zuzyte pojemniki z atramentem nalezy 
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. 
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9.2 Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 

Wyrownanie nowo zainstalowanych pojemnikow z atramentem jest warunkiem 
uzyskania najlepszej jakosci druku. 

Aby wyrownac pojemniki z atramentem: 

1 . Zataduj do podajnika wejsciowego zwykty biaty papier formatu Letter lub A4. 

2. Otworz program Zestaw narzedzi. 

3. Kliknij przycisk Wyrownaj pojemniki z atramentem. 

4. Kliknij przycisk Wyrownaj, a nastepnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

9.3 Kalibrowanie koloru 

Przeprowadz kalibracje koloru tylko w przypadku, gdy kolory uzyskiwane na 
fotografii drukowanej przy uzyciu pojemnika fotograficznego i pojemnika z 
trojkolorowym atramentem cia.gle wyglqdaja. nieprawidtowo. 

Przed rozpoczeciem kalibracji koloru wyrownaj pojemniki z atramentem, a 
nast^pnie wydrukuj fotografie ponownie. Jesli uzyskiwany kolor nadal jest 
nieprawidtowy, przeprowadz kalibracje koloru. 

Aby skalibrowac kolor: 

1 . Zataduj do podajnika wejsciowego zwykty biaty papier formatu Letter lub A4. 

2. Sprawdz, czy w drukarce jest zainstalowany pojemnik fotograficzny i pojemnik 
z trojkolorowym atramentem. 

3. Otworz program Zestaw narzedzi. 

4. Kliknij przycisk Wyrownaj pojemniki z atramentem, a nast^pnie postepuj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

9.4 Automatyczne czyszczenie pojemnikow z 
atramentem 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo jesli wyst^puja. na 
nich smugi atramentu, moze to oznaczac, ze w pojemnikach jest mato atramentu 
lub ze moga. one wymagac czyszczenia. 

Jesli w pojemnikach jest wystarczajacy poziom atramentu, nalezy wykonac 
ponizsze czynnosci, aby wyczyscic pojemniki automatycznie: 

1 . Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij przycisk Czyszczenie pojemnikow z atramentem. 
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3. Kliknij przycisk Oczysc, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Jesli po zakoriczeniu czyszczenia na wydrukowanych dokumentach nadal brakuje 
linii lub punktow, nalezy wymienic pojemniki. 

AOstroznie: Pojemniki z atramentem nalezy czyscic tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne. Zbyt czeste czyszczenie powoduje szybkie zuzywanie 
atramentu i skrocenie okresu eksploatacji pojemnikow. 



9.5 R^czne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

Jesli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, w jej wnetrzu moga. 
gromadzic si§ niewielkie ilosci zanieczyszczeri. Wsrod zanieczyszczeri mogq sie 
znalezc: kurz, wtosy oraz wtokna z dywanu lub odziezy. Gdy zabrudzenia te dostanq 
sie do kosza lub do pojemnikow, mogqspowodowac pojawienie si§ smug atramentu 
na wydruku. Problem ten mozna tatwo wyeliminowac, czyszczqc pojemniki i kosz 
recznie. 

Przygotowanie materiatow do czyszczenia 

Do czyszczenia pojemnikow z atramentem i kosza potrzebne sa; 

• Woda destylowana 

• Waciki bawetniane lub wykonane z innego miekkiego materiatu, ktory nie 
bedzie zostawiat wlokien na pojemnikach 

Nalezy uwazac, aby podczas czyszczenia nie poplamic atramentem rakani ubrania. 

Przygotowanie do czyszczenia 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wtqczyc drukark^, a nast^pnie podnies 
pokrywe drukarki. 

Kosz przesunie siq na srodek drukarki. 

2. Wyjmij przewod zasilaja.cy z gniazda znajdujacego sie w tylnej cz^sci obudowy 
drukarki. 

3. Wyjmij pojemniki z atramentem i poloz je na kawatku papieru, tak aby ptytka z 
otworami dysz byta skierowana do gory. 
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1 . Ptytka z otworami dysz 

Ostroznie: Po wyj^ciu pojemnikow z atramentem nie nalezy trzymac 
ich poza drukarka. dtuzej niz 30 minut. 



Instrukcje dotycz^ce czyszczenia 

1 . Delikatnie zwilz bawetniany wacik woda. destylowana. i wycisnij z niego nadmiar 
wody. 

2. Przetrzyj bawetnianym wacikiem powierzchni§ i krawedzie pierwszego 
pojemnika z atramentem. 

A Ostroznie: Nie wycieraj ptytki z otworami dysz. Ich dotkniecie dysz 
moze spowodowac ich zatkanie, problemy z atramentem lub wadliwe 
potaczenie elektryczne. 




1 . Ptytka z otworami dysz 

2. Powierzchnia i krawedzie pojemnika z atramentem 
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3. Sprawdz, czy na powierzchni i krawedziach pojemnika nie pozostaty zadne 
wtokna. 

Jesli tak, powtorz czynnosci 1 i 2. 

4. Powtorz czynnosci od 1 do 3 dla drugiego pojemnika. 

5. Uzywajac czystych i wilgotnych wacikow z bawetny, wytrzyj spod kazdej scianki 
kosza. 

Wycieraj scianki tak dtugo, az na kolejnym czystym waciku nie bedzie juz widac 
sladow atramentu ani kurzu. 




1. Kosz na pojemniki z atramentem 

2. Scianki kosza na pojemniki 

6. Wtoz pojemniki z atramentem z powrotem do drukarki i zamknij jej pokryw§. 

7. Podtqcz ponownie przewod zasilajacy do gniazda znajdujacego s\q w tylnej 
czesci drukarki. 

8. Wydrukuj strong testowq. 

9. Jesli na wydrukach nadal rozmazuje si§ atrament, powtorz procedure 
czyszczenia. 

9.6 Drukowanie strony testowej 

W celu wydrukowania strony testowej nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij przycisk Drukowanie strony testowej, a nast^pnie post^puj zgodnie z 
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

9.7 Wyswietlanie szacunkowego poziomu atramentu 

Aby wyswietlic szacunkowy poziom atramentu w zainstalowanych w drukarce 
pojemnikach, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 
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1 . Otworz program Zestaw narzedzi. 

2. Kliknij kart§ Szacunkowy poziom tuszu. 



9.8 Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

Aby usunac atrament ze skory lub odziezy, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 



Powierzchnia 


Sposob rozwiazania problemu 


Skora 


Umyj zabrudzone miejsce pasta, mydlana.. 


Biata tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem wybielacza 
chlorowego. 


Kolorowa tkanina 


Wypierz tkanin§ w zimnej wodzie z dodatkiem amoniaku. 



AOstroznie: Do usuwania atramentu z tkanin nalezy zawsze stosowac zimna. 
wod§. Uzycie cieptej lub goracej wody moze doprowadzic do utrwalenia 
plam na tkaninie. 



9.9 Konserwacja pojemnikow z atramentem 

Przestrzeganie ponizszych wskazowek utatwi konserwacja pojemnikow z 
atramentem HP i zapewni wysoka. jakosc druku: 

• Wszystkie pojemniki z atramentem nalezy przechowywac w zamkni^tych, 
oryginalnych opakowaniach az do momentu uzycia. Pojemniki z atramentem 
nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej (15-35 stopni Celsjusza). 

• Dopoki drukarka nie bedzie gotowa do zainstalowania pojemnika z 
atramentem, nie wolno odklejac winylowej tasmy zakrywajacej dysze gtowicy. 
W przypadku usuniecia tasmy z pojemnika nie nalezy podejmowac prob 
ponownego jej zatozenia. Przyklejenie tasmy z powrotem spowoduje 
uszkodzenie pojemnika z atramentem. 

Przechowywanie pojemnikow z atramentem 

Po wyjeciu pojemnikow z atramentem z drukarki nalezy przechowywac je w ostonie 
zabezpieczajqcej pojemnik lub wszczelnym plastikowym pojemniku. 

Ostona zabezpieczajaca pojemnik dostarczana jest razem z pojemnikiem z 
atramentem fotograficznym. W przypadku przechowywania pojemnika z 
atramentem w szczelnym plastikowym pojemniku nalezy upewnic si§, ze dysze 
gtowicy znajduja. si§ u dotu i nie dotykaja. scianek pojemnika. 
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Umieszczanie pojemnika z atramentem w ostonie zabezpieczajacej 

Pojemnik z atramentem nalezy wsunac pod niewielkim katem do ostony 
zabezpieczajacej, a nast^pnie zatrzasnac ostony we wtasciwym potozeniu. 




Wyjmowanie pojemnika z atramentem z ostony zabezpieczajacej 

W celu wyjecia pojemnika nalezy nacisnac gorna. czesc ostony zabezpieczajacej w 
dot i do tytu. Nast^pnie nalezy wysunac pojemnik z ostony zabezpieczajacej. 




AOstroznie: Pojemnik z atramentem nalezy chronic przed upadkami. 
Upuszczenie pojemnika z atramentem moze spowodowac jego 
uszkodzenie. 

9.10 Zestaw narz^dzi drukarki 

Program Zestaw narzedzi drukarki zawiera szereg uzytecznych narzedzi 
rozszerzajqcych jej funkcjonalnosc. 

Przy uzyciu tych narzedzi mozna wykonac nast^puja.ce zadania: 

• Czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Wyrownanie pojemnikow z atramentem. 

• Kalibrowanie koloru 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 
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Aby uzyc funkcji narzedzi, otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ 
Usiugi, a nast^pnie kliknij przycisk Serwis urzadzenia. 

10 Rozwiqzywanie problemow 

• Drukarka nie drukuje 

• Zaciecie papieru 

• Problemy z papierem 

• Jakosc druku jest niska 

• Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

• Fotografie nie sa. drukowane prawidtowo 

• Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Dioda zasilania miga 

• Dokument jest drukowany bardzo wolno 

• Komunikaty o btedach 

• Jesli nadal wyst^puja. problemy 

10.1 Drukarka nie drukuje 

Sprawdz, czy: 

• drukarka jest podtaczona do zrodta zasilania. 

• kable sa. podtaczone prawidtowo. 

• drukarka jest wtaczona. 

• pojemniki z atramentem sa. zainstalowane prawidtowo. 

• papier lub inny material jest prawidtowo zatadowany do podajnika. 

• pokrywa drukarki jest zamkniete. 

• zamontowane sa. tylne drzwiczki. 

Sprawdz stan potaczeii kablowych drukarki 

Jesli kabel drukarki jest podtqczony do koncentratora USB, bye moze wyst^puje 
konflikt zwiqzany z drukowaniem. Nalezy skorzystac z jednego z dwoch sposobow 
usuni^cia takiego konfliktu: 

• Nalezy podtaczyc kabel USB drukarki bezposrednio do komputera. 

• Podczas drukowania nie nalezy uzywac innych urzadzen USB podtaczonych 
do koncentratora. 
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Jesli nie mozna wtaczyc drukarki 

Bye moze drukarka przekroczyta dopuszczalny pobor mocy. 

1. Odta.cz przewod zasilania od gniazda elektrycznego. 

2. Odczekaj okoto 10 sekund. 

3. Podta.cz ponownie przewod zasilania. 

4. Nacisnij przycisk zasilania, aby wtaczyc drukark§. 

Jesli nadal nie mozna wtqczyc drukarki, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

• Podtqcz drukark§ do innego gniazda elektrycznego. 

• Podtqcz drukark§ bezposrednio do gniazda elektrycznego zamiast do 
urzadzenia przeciwprzepi^ciowego. 

Jesli drukarka nadal nie drukuje 

Wybierz ponizszy temat, ktory najlepiej charakteryzuje istniejqcy problem: 

• Zaciecie papieru 

• Komunikat o braku papieru 



Aby usunac zaciecie papieru, nalezy wykonac wszystkie ponizsze czynnosci. 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wytaczyc drukark§. 

2. Odta.cz kabel zasilajqcy oraz kabel USB od gniazd znajduja.cych si§ z tytu 
drukarki. 

3. Usuii papier z podajnika. 

4. Jesli drukowane byty etykiety, upewnij si§, ze zadna z nich nie odkleita si§ od 
arkusza podczas przechodzenia przez drukark§. 

5. Zdemontuj tylne drzwiczki dost^pu. Nacisnij uchwyt w prawo, a nast^pnie 
wyciqgnij drzwiczki. 



10.2 Zaci^cie papieru 
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6. Usuii zaci^cie papieru z tylnej czesci drukarki, a nast^pnie zatoz z powrotem 
tylne drzwiczki. 




7. Zataduj ponownie papier do podajnika. 

8. Podtqcz ponownie kabel zasilajqcy i kabel USB. 

9. Nacisnij przycisk zasilania, aby wtqczyc drukark§. 
10. Ponownie wydrukuj dokument. 

10.3 Problemy z papierem 

Urzadzenie drukuje na kilku arkuszach naraz 
Gramatura papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli gramatura papieru jest 
nizsza od zalecanego limitu. Nalezy uzywac papieru o gramaturze mieszczacej si§ 
w zalecanych granicach. Informacje dotycza.ce gramatury papieru mozna znalezc 
w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka.. 

Papier jest nieprawidtowo wtozony 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli papier zostat zbyt mocno 
docisni^ty do tylnej scianki drukarki. Nalezy zatadowac ponownie papier do 
podajnika papieru, wsuwajac go az do napotkania oporu. 

Drukarka moze rowniez drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli zatadowano rozne 
rodzaje papieru. Na przyktad papier fotograficzny moze bye pomieszany ze 
zwyktym papierem. Oproznij podajnik papieru i zataduj jedynie taki rodzaj papieru, 
ktory jest odpowiedni dla drukowanego dokumentu. 

Pozostate problemy zwiazane z papierem 

• Informacje dotycza.ee usuwania zaci^c papieru mozna znalezc na stronie 
opisujacej zaci^cia papieru. 

• Jesli zostanie wyswietlony komunikat o braku papieru, nalezy zajrzec na strong 
dotyczqea. komunikatow o btedach. 
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10.4 Jakosc druku jest niska 

Smugi i brakujace linie 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo wystepuja. na nich 
smugi atramentu, w pojemnikach moze bye mato atramentu lub moga. one wymagac 
czyszczenia. 

Wydruk jest wyblakty 

• Nalezy sprawdzic, czy w ktoryms z pojemnikow nie jest za mato atramentu. 

Jesli w pojemniku koiiczy sie atrament, a jakosc wydruku ulega pogorszeniu, 
nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany pojemnika z atramentem. 

Jesli w pojemniku nie koiiczy sie atrament, nalezy wyczyscic pojemnik z 
atramentem. 

• Nalezy sprawdzic, czy jest zainstalowany pojemnik z czarnym atramentem. 

Jesli czarny kolor tekstu i grafiki na wydruku jest wyblakty, bye moze w drukarce 
jest zainstalowany tylko pojemnik z trojkolorowym atramentem. Aby uzyskac 
optymalna. jakosc czerni na wydruku, nalezy zainstalowac pojemnik z czarnym 
atramentem, nie wyjmujac pojemnika z trojkolorowym atramentem. 

• Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma ochronna zostata usunieta z 
pojemnikow z atramentem. 



1 . Tasma winylowa 

• Nalezy rozwazyc wybranie lepszej jakosci druku. 

Drukowane sa. puste strony 

• Bye moze winylowa tasma ochronna nadal znajduje si§ na pojemnikach z 
atramentem. Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma zostata usunieta z 
pojemnikow z atramentem. 

• Bye moze w pojemnikach brakuje atramentu. Nalezy wymienic jeden lub oba 
puste pojemniki. 




o 
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Wydruk zawiera zbyt duzo lub zbyt mato atramentu 
Ustaw objetosc atramentu i czas schniecia 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy. 

3. Kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

4. Przesuii suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mata lub Duza. 

Uwaga: Jesli objetosc atramentu zostata zwi^kszona, nalezy przesunqc 
suwak Czas schniecia w kierunku ustawienia Dtugi, aby uniknac 
rozmazywania si§ atramentu. 

5. Kliknij przycisk OK, a nast^pnie ponownie przycisk OK. 

1 0.5 Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

Niewtasciwe wzajemne potozenie tekstu i obrazow 

Jesli potozenie tekstu wzgledem obrazow na wydrukach jest nieprawidtowe, nalezy 
przeprowadzic wyrownanie pojemnikow z atramentem. 

Dokument jest drukowany z przesunieciem lub pod ka.tem 

1 . Sprawdz, czy w podajniku wejsciowym znajduje siq tylko jeden rodzaj papieru 
i czy jest on umieszczony prawidtowo. 

2. Sprawdz, czy prowadnica papieru przylega scisle do krawedzi papieru. 

3. Ponownie wydrukuj dokument. 



Brakuje fragmentow dokumentu lub sa. one drukowane w niewtasciwym 
miejscu 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki i sprawdz nast^pujace opcje: 



Karta 


Usta wienie 


Podstawy 


Orientacja: Sprawdz, czy ustawiona zostata wtasciwa orientacja. 


Papier/Jakosc 


Format: Sprawdz, czy ustawiony zostat wtasciwy format papieru. 


Efekty 


Wyskaluj, aby zmiescic: Opcja ta umozliwia zmian§ skali tekstu i 
grafiki w taki sposob, aby dopasowac ich rozmiar do rozmiaru 
papieru. 



80 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 



Karta 


Ustawienie 


Wykohczenie 


Drukowanie plakatow: Nalezy sprawdzic, czy zaznaczona jest 
opcja Wytaczone. 



Koperta jest drukowana ukosnie 

1 . Przed zatadowaniem koperty do podajnika wsuri jej skrzydetko do jej wn^trza. 

2. Sprawdz, czy prowadnica papieru przylega scisle do krawedzi koperty. 

3. Wydrukuj ponownie koperty. 



Dokument nie uwzgl^dnia nowych ustawien drukowania 

Ustawienia domyslne drukarki moga. roznic si§ od ustawien drukowania 
okreslonych w programie. Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania w 
uzywanym programie. 

10.6 Fotografie nie sa. drukowane prawidlowo 

Sprawdz podajnik papieru 

1 . Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowanq w dot. 

2. Przesuwaj papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuri prowadnic^ papieru scisle do krawedzi papieru. 

Sprawdz wlasciwosci drukarki 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nast^pnie sprawdz nast^puja.ce 
ustawienia: 



Karta 


Ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: odpowiedni rozmiar 

Rodzaj: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

Jakosc druku: Najlepsza 



Kolory sa, niewtasciwe lub maja. nieprawidtowy odcieh 

Jesli kolory na fotografii sa. niewtasciwe lub maja. nieprawidtowy odcieii, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1. Wyrownaj pojemniki z atramentem, uzywajac zwyktego biatego papieru. 

2. Wydrukuj fotografi§ ponownie na papierze fotograficznym. 
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3. Jesli kolory na fotografii nadal sq niewtasciwe lub maja. nieprawidtowy odcieri, 
przeprowadz kalibracj§ koloru. 

Aby byto mozliwe przeprowadzenie kalibracji koloru, musi bye zainstalowany 
pojemnik fotograficzny oraz pojemnik z trojkolorowym atramentem. 

4. Wydrukuj fotografie ponownie. 

5. Jesli kolory na fotografii nadal sa. niewtasciwe lub maja. nieprawidtowy odcieii, 
otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij karte Kolor, a nast^pnie 
przycisk Zaawansowane ustawienia kolorow. 

6. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia kolorow odpowiednio 
dostosuj kolory. Zastosuj sie do ponizszych wskazowek: 

• Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy zottej, przesuh suwak Tonacja w 
kierunku pozyeji Chtodniej. 

• Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy niebieskiej, przesuh suwak 
Tonacja w kierunku pozyeji Cieplej. 

7. Wydrukuj fotografie ponownie. 

8. Jesli kolory wciaz wygladaja. nieprawidtowo, sprawdz poziom atramentu. 



10.7 Problemy z drukowaniem bez obramowania 

Podczas drukowania fotografii lub dokumentow bez obramowania nalezy 
postepowac wedtug ponizszych wskazowek: 

• Sprawdz, czy format papieru wybrany z listy rozwijanej Format papieru na 
karcie Klawisze skrotow drukowania odpowiada rozmiarowi papieru 
zatadowanemu do podajnika wejsciowego. 

• Wybierz odpowiedni rodzaj papieru z listy rozwijanej Rodzaj papieru na karcie 
Klawisze skrotow drukowania. 

• W przypadku drukowania w odcieniach szarosci wybierz opcj§ Wysoka 
jakosc w oknie Druk w skali szarosci na karcie Kolor. 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 
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Fragment fotografii jest wyblakty 
Blakni^cie pojawia si? na brzegach fotografii 




Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija si§. Jesli papier fotograficzny jest 
zwini^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, 
aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, uzyj papieru fotograficznego, 
ktory si? nie zwija. 

Instrukcje dotycza.ce zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem 
mozna znalezc na stronie opisujacej przechowywanie papieru fotograficznego. 

Blakni?cie pojawia si? przy brzegach fotografii 



Jesli blakniecie wyst?puje w odlegtosci od 25 do 64 mm (od 1 do 2,5 cala) od brzegu 
fotografii, nalezy wykonac nast?pujace czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce pojemnik fotograficzny i pojemnik z trojkolorowym 
atramentem. 

• Obroc obraz o 180 stopni. 

• Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, kliknij kart? Papier/Jakosc, a 
nast?pnie ustaw opcj? Jakosc druku na wartosc Maksymalna rozdzielczosc. 
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Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Smugi pojawiaja. si? w jasnym obszarze fotografii 




Jesli w jasnym obszarze fotografii widac smugi w miejscach oddalonych o okoto 64 
mm (2,5 cala) od dtuzszych krawedzi fotografii, nalezy wykonac nast^pujace 
czynnosci: 

• Zainstaluj wdrukarce pojemnik fotograficzny. 

• Obroc obraz o 180 stopni. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

Obraz jest drukowany ukosnie 



Jesli obraz jest drukowany ukosnie, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Usuh caty papier z podajnika wejsciowego. 

2. Zataduj prawidtowo papier fotograficzny do podajnika wejsciowego. 

3. Sprawdz, czy prowadnice papieru przylegaja. scisle do nosnika. 
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Na wydruku pojawia s\q niezamierzone obramowanie 

Ponizsze przyczyny mogq spowodowac pojawienie si§ niezamierzonego 
obramowania. 

Dotyczy wi^kszosci rodzajow papieru fotograficznego 




Jesli na wydruku pojawia si§ niepozadane obramowanie, nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

• Wyrownaj pojamniki z atramentem. 

• Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc i 
sprawdz, czy wybrany rozmiar papieru odpowiada zarowno rozmiarowi 
sformatowanej fotografii, jak i rozmiarowi papieru zatadowanego do drukarki. 

• Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanie bez 
obramowania. 

Dotyczy papieru fotograficznego z oddzierana. zaktadka. 

Jesli obramowanie pojawia si§ ponizej oddzieranej zaktadki, nalezy ja. usunqc. 
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Jesli margines pojawia si§ powyzej oddzieranej zaktadki, nalezy wyrownac 
pojemniki z atramentem. 




Atrament si§ rozmazuje 

Uzyj papieru fotograficznego HP Photo. 

Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija siq. Jesli papier fotograficzny jest 
zwini^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, 
aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, uzyj papieru fotograficznego, 
ktory si§ nie zwija. 

Jesli papier nie jest zwini^ty, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy, a nast^pnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

3. Przesuh suwak Czas schniecia w kierunku ustawienia Dhigi. 

4. Przesuii suwak Objetosc atramentu w kierunku ustawienia Mata. 

Uwaga: Kolory na obrazie mogq stac s\§ jasniejsze. 

5. Kliknij przycisk OK. 

Jesli problem nadal wyst^puje, nalezy wykonac nast^pujace czynnosci: 

1 . Wyjmij nosnik przeznaczony do drukowania bez obramowania, a nast^pnie 
zataduj do podajnika wejsciowego zwykty papier. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a nast^pnie nacisnij przycisk 
wznawiania. Zostanie wydrukowana strona autotestu. 

3. Powtarzaj czynnosc 2, az na tylnej stronie wydrukow autotestu nie bedzie 
widoczny rozmazany atrament. 
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10.8 Dioda zasilania miga 

• Jesli dioda zasilania swieci, drukarka pracuje lub jest gotowa do pracy. 

• Jesli dioda zasilania nie swieci, drukarka jest wytaczona. 

• Jesli dioda zasilania miga, zobacz ponizsze informacje. 




1. Dioda zasilania 
Co oznacza migajaca dioda 

Dioda zasilania moze migac w nast§puja.cych sytuacjach: 

• Pokrywa drukarki jest otwarta. 

• W drukarce nie ma papieru. 

• Wystqpit problem z drukarka., np. zaci^cie papieru lub problem z pojemnikiem 
z atramentem. 

Gdy wyswietlany jest komunikat o btedzie 

Nalezy przeczytac komunikat o btedzie informuja.cy o charakterze problemu i 
sposobie jego rozwiazania. 

Gdy komunikat o btedzie nie jest wyswietlany 

Sprawdz stan drukarki, korzystajac z narzedzi drukarki. Aby uzyskac dost^p do 
narzedzi, otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Ustugi, a 
nast^pnie kliknij przycisk Serwis urzqdzenia. 

Narz^dzia drukarki umozliwiaja.: 

• wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu. 

• czyszczenie pojemnikow z atramentem. 

• kalibrowanie drukarki. 

• drukowanie strony testowej. 
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• realizowanie innych funkcji stosownie do potrzeb. 

1 0.9 Dokument jest drukowany bardzo wolno 

Otwartych jest kilka aplikacji 

Zasoby komputera sa. niewystarczaja.ce, aby drukarka mogta drukowac z optymalna. 
szybkosciq. 

Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy przed rozpoczeciem drukowania 
zamknac wszystkie niepotrzebne programy. 

Drukowane sa. ztozone dokumenty, grafika lub fotografie 

Dokumenty zawierajace grafik§ lub fotografie sa. drukowane wolniej niz dokumenty 
tekstowe. 

Jesli w komputerze nie ma wystarczajacej ilosci pamieci lub miejsca na dysku, 
mozna uzyc trybu matej zajetosci pamieci. Uzycie tej opcji moze spowodowac 
obnizenie jakosci druku. W trybie matej zajetosci pami^ci wytqczana jest takze opcja 
drukowania w zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi. 

Aby uaktywnic tryb matej zajetosci pamieci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy, a nast^pnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

3. Wybierz opcj§ Tryb matej zajetosci pamieci. 

4. Wydrukuj dokument. 

Zainstalowana wersja sterownika drukarki jest nieaktualna 

Bye moze zainstalowano nieaktualna. wersj§ sterownika drukarki. 

Informacje dotyczace aktualizacji sterownika drukarki mozna uzyskac w witrynie 
sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 

Komputer nie spetnia wymagan systemowych 

Jesli komputer nie ma wystarczajacej ilosci pamieci RAM lub dostatecznej ilosci 
wolnego miejsca na dysku twardym, przetwarzanie zadari przez drukark^ trwa 
dtuzej. 

1. Sprawdz, czy ilosc miejsca na twardym dysku, wielkosc pamieci RAM oraz 
szybkosc procesora komputera spetniaja. wymagania systemowe. 

Informacje dotyczace wymagan systemowych mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarka.. 

2. Zwolnij miejsce na twardym dysku, usuwajac niepotrzebne pliki. 
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Drukarka dziata w trybie rezerwowym 

Drukowanie moze przebiegac wolniej, jesli drukarka dziata w trybie rezerwowym. 

Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy zainstalowac w drukarce dwa 
pojemniki. 

Wybrano tryb Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Drukowanie przebiega wolniej, jesli w ustawieniu jakosci druku wybrano opcj§ 
Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, 
nalezy wybrac inny tryb jakosci druku. 

10.10 Komunikaty o bt^dach 

Komunikat o braku papieru 

Wykonaj czynnosci odpowiednie dla zaistniatej sytuacji. 
Jesli w podajniku wejsciowym jest papier 

1 . Sprawdz, czy: 

• W podajniku papieru znajduje si§ wystarczajaca ilosc papieru (co najmniej 
dziesiec arkuszy). 

• Podajnik nie jest nadmiernie zapetniony. 

• Stos arkuszy papieru dotyka tylnej czesci podajnika. 

2. Dosuri prowadnic§ papieru tak, aby scisle przylegata do krawedzi papieru. 
Jesli podajnik wejsciowy jest pusty 

1. Zataduj papier do podajnika. 

2. Wsuri papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuri prowadnic§ papieru tak, aby scisle przylegata do krawedzi papieru. 

Miga dioda zasilania i wyswietlany jest komunikat o btedzie 

Nalezy przeczytac komunikat o btedzie informujacy o naturze problemu i sposobie 
jego rozwiazania. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w sekcji Dioda zasilania miga. 

Wyswietlany jest komunikat „Podczas zapisu do portu USB wysta.pit btad" 

Bye moze drukarka nie otrzymuje prawidtowych danych z innego urzadzenia USB 
lub z koncentratora USB. Nalezy podtqezyc drukark^ bezposrednio do portu USB 
w komputerze. 
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Wyswietlany jest komunikat „Podczas zapisu do portu LPT1 wystajoit btad" 

Drukarka jest podtaczana do komputera za pomocq kabla USB, ale kabel mogt nie 
zostac podtaczony przed rozpoczeciem instalacji oprogramowania. 

Odinstaluj oprogramowanie, a nast^pnie zainstaluj je ponownie. 

Wyswietlany jest komunikat „Nie mozna nawiazac komunikacji 
dwukierunkowej" lub „Drukarka nie odpowiada" 

Komunikacja drukarki z komputerem moze bye niemozliwa, jesli kabel USB jest zbyt 
dtugi. 

Jesli zostanie wyswietlony taki komunikat o btedzie, nalezy upewnic siq, ze dlugosc 
kabla USB nie przekracza 5 metrow. Nalezy podtqezyc drukarke bezposrednio do 
portu USB w komputerze i nie uzywac koncentratora USB. 



10.11 Jesli nadal wyst^pujq problemy 

Jesli po wykonaniu czynnosci opisanych w sekejach rozwiazywania problemow 
nadal wystepuja. problemy, nalezy wytaczyc komputer, a nast^pnie ponownie go 
uruchomic. 

Jesli po ponownym uruchomieniu komputera nadal wystepuja. problemy, nalezy 
przejsc do strony pomocy technicznej HP znajdujacej si§ pod adresem: www. 
hp.com/support. 
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1 1 Materiaty eksploatacyjne 

• Papier 

• Kable USB 

• Pojemniki z atramentem 

Uwaga: Dost^pne moduty i materiaty eksploatacyjne zaleza. od kraju/regionu. 

11.1 Rodzaje papieru 

Niniejsza lista moze ulec zmianie. Aby uzyskac aktualna. Iist§, nalezy przejsc do 
strony pomocy technicznej HP pod adresem: www.hp.com/support. 

Uwaga: Dost^pnosc poszczegolnych materiatow eksploatacyjnych zalezy od 
kraju/regionu. 

Papier HP Bright White Inkjet 

HPB250 Letter, 250 arkuszy 

HPB1 124 Letter, 500 arkuszy 

C5977B A4, 250 arkuszy 

C1825A A4, 500 arkuszy (Europa/Azja) 

Papier HP Premium 

51634Y Letter, 200 arkuszy 
51634ZA4, 200 arkuszy 

Papier HP Brochure & Flyer, matowy 

C5445A Letter, 1 00 arkuszy 

Papier HP Brochure & Flyer, blyszczacy 

C6817A Letter, 50 arkuszy 
C6818A A4, 50 arkuszy 

Papier broszurowy HP Tri-fold, btyszczacy 

C7020A Letter, 1 00 arkuszy 
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Q2525A A4, 50 arkuszy 

Papier broszurowy HP Tri-fold, matowy 

Q5543A Letter, 100 arkuszy 

Folia do drukarek atramentowych HP Premium 

C3828A Letter, 20 arkuszy 
C3834A Letter, 50 arkuszy 
C3832A A4, 20 arkuszy 
C3835A A4, 50 arkuszy 

Papier fotograficzny HP Premium Plus, btyszczacy 

Q2502A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q2502AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 
Q2503A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q2504A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Azja/Pacyfik) 
C6831A Letter, 20 arkuszy (USA) 
Q1785A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5493A Letter, 100 arkuszy (USA) 
C6831AC Letter, 20 arkuszy (Kanada) 
C6832A A4, 20 arkuszy (Europa) 
Q1786A A4, 50 arkuszy (Europa) 
Q1951A A4, 20 arkuszy (Azja i Pacyfik) 
Q1933A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP Premium Plus z oddzieranq zaktadka. 

Q1977A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q1978A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5431A 4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 
Q1977AC 4x6 cali, 20 arkuszy (Kanada) 
Q1978AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 
Q1979A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q1980A 10 x 15 cm, 60 arkuszy (Europa) 
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Q1952A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Azja i Pacyfik) 
Q1935A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP Premium Plus, matowy 

Q2506A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q2507A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q2508A 10 x 15 cm, 60 arkuszy (Europa) 
C6950A Letter, 20 arkuszy (USA) 
Q5450A Letter, 50 arkuszy (USA) 
C6950AC Letter, 20 arkuszy (Kanada) 
C6951 A A4, 20 arkuszy (Europa) 
Q1934A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP z oddzierana. zaktadka., btyszczacy 

C7890A 4x6 cali, 20 arkuszy (Ameryka Potnocna) 
C7893A 4x6 cali, 60 arkuszy (Ameryka Potnocna) 
Q7891A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q7894A 10 x 15 cm, 60 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP, btyszczacy 

C1846A Letter, 25 arkuszy (USA) 
C7896A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5437A A4, 25 arkuszy (Europa) 
Q7897A A4, 50 arkuszy (Europa) 
C6765A A4, 20 arkuszy (Azja i Pacyfik) 
C7898A A4, 20 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP Premium, btyszczacy 

Q5477A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5477A 5x7 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q5479A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q5480A 13 x 18 cm, 20 arkuszy (Europa) 
C6039A Letter, 15 arkuszy (USA) 
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C6979A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5494A Letter, 100 arkuszy (USA) 
Q5447A Letter, 120 arkuszy (USA) 
C6039AC Letter, 15 arkuszy (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 arkuszy (Kanada) 
Q2519A A4, 20 arkuszy (Europa) 
C7040A A4, 50 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium z oddzierana. zaktadka., btyszczacy 

Q1988A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q1989A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q1990A 4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 
Q1988AC 4x6 cali, 20 arkuszy (Kanada) 
Q1989AC 4x6 cali, 60 arkuszy (Kanada) 
Q1991A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 
Q1992A 10 x 15 cm, 60 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium z oddzierana. zaktadka., matowy 

Q5435A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5436A 10 x 15 cm, 20 arkuszy (Europa) 

Papier fotograficzny HP Premium, matowy 

Q1993A Letter, 15 arkuszy (USA) 
Q1994A Letter, 50 arkuszy (USA) 
Q5433A A4, 20 arkuszy (Europa) 
C5434A A4, 50 arkuszy (Europa) 

Klisza o wysokim potysku HP Premium 

Q1973A Letter, 20 arkuszy (USA) 
C3836A Letter, 50 arkuszy (USA) 
C3836AC Letter, 50 arkuszy (Kanada) 
Q1981A Letter, 20 arkuszy (Europa) 
C3837A Letter, 50 arkuszy (Europa) 

94 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 
Q1958A A4, 10 arkuszy (Japonia) 

Papier fotograficzny HP Everyday z oddzierana. zaktadka., potbtyszczacy 

Q5440A 4x6 cali, 100 arkuszy (USA) 
Q5440AC 4x6 cali, 100 arkuszy (Kanada) 
Q5441A 10 x 15 cm, 100 arkuszy (Europa) 
Q5442A 10 x 15 cm, 100 arkuszy (Azja i Pacyfik) 

Papier fotograficzny HP Everyday, potbtyszczacy 

Q5498A Letter, 25 arkuszy (USA) 
Q2509A Letter, 100 arkuszy (USA) 
Q2509AC Letter, 100 arkuszy (Kanada) 
Q5451 A A4, 25 arkuszy (Europa) 
Q2510A A4, 100 arkuszy (Europa) 
Q251 1A A4, 100 arkuszy (Azja i Pacyfik) 

Papier fotograficzny HP Advanced, btyszczacy 

Q5461A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 
Q5454A Letter, 25 arkuszy (USA) 
Q5510A Letter, 50 arkuszy (USA) 

Papier fotograficzny HP Advanced z oddzierana. zaktadka., btyszczacy 

Q5508A 4x6 cali, 20 arkuszy (USA) 
Q5509A 4x6 cali, 60 arkuszy (USA) 

Karty pocztowe matowe HP, biate, sktadane na cztery 

C6042A A4, 20 arkuszy (Europa) 

Karty pocztowe matowe HP, biate, sktadane na pot 

C7018A Letter, 20 arkuszy (USA) 

Karty pocztowe HP Photo, sktadane na pot 

C6044A Letter, 10 arkuszy (USA) 
C6045A A4, 10 arkuszy (Europa) 
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Karty pocztowe HP Textured, kremowe, sktadane w pot 

C6828A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Textured, bezowe, sktadane na pot 

C6829A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Textured, biate, sktadane na pot 

C7019A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Linen, biate, sktadane na pot 

C1788A 20 arkuszy 

Karty pocztowe HP Linen, kremowe, sktadane na pot 

C1787A 20 arkuszy 

Nadruki na koszulki HP, do biatych tkanin 

C6049A Letter, 12 arkuszy (USA) 
C6050A A4, 12 arkuszy (Europa) 
C6055A A4, 12 arkuszy (Azja i Pacyfik) 
C7917A A4, 12 arkuszy (Japonia) 

Nadruki na koszulki HP, do ciemnych tkanin 

C1974A 6 arkuszy 

Papier HP Photo and Project, matowy 

Q5499A Letter, 50 kompletow 

11.2 KableUSB 

Uwaga: Dost^pnosc poszczegolnych materiatow eksploatacyjnych zalezy od 
kraju/regionu. 

C6518A Kabel USB A-B 2 M firmy HP 
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12 Parametry techniczne 

• Parametry techniczne drukarki 

• W trosce o srodowisko naturalne 

• Regeneracja pojemnikow z atramentem 

12.1 Parametry techniczne drukarki 

Petne informacje na temat parametrow technicznych drukarki mozna znalezc 
w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka., ktory miedzy innymi 
zawiera opis nast§puja.cych parametrow: 

• typy, formaty i gramatura papieru oraz innych nosnikow obstugiwanych przez 
drukarke 

• szybkosc drukowania oraz rozdzielczosc 

• wymagania dotycza.ce zasilania 

12.2 W trosce o srodowisko naturalne 

Firma Hewlett-Packard nieustannie doskonali procesy produkcyjne i projekty 
drukarek typu deskjet w celu zmniejszenia ich niekorzystnego oddziatywania w 
pomieszczeniach biurowych, jak rowniez podczas produkcji, transportu i 
eksploatacji. 

Redukcja i eliminacja 

Zuzycie papieru: Funkcja drukowania dwustronnego dostepna w tej drukarce 
pozwala zmniejszyc zuzycie papieru i w konsekwencji ograniczyc zapotrzebowanie 
na zasoby naturalne. Ponadto przycisk anulowania drukowania pozwala 
uzytkownikowi zaoszczedzic papier przez szybkie anulowanie zadania drukowania 
w razie potrzeby. Sprz^t ten moze rowniez obstugiwac papier ponownie 
przetworzony (zgodnie z norma. EN 12281:2002). 

Papier ponownie przetworzony: Dokumentacja drukarki zostata w catosci 
wydrukowana na papierze ponownie przetworzonym. 

Ozon: Z procesow produkcyjnych firmy Hewlett-Packard wyeliminowano wszelkie 
zwiazki chemiczne niszcza.ce warstw§ ozonowa., w tym freony. 



97 



Drukarka HP Deskjet 3840 series 



Recykling 

W projekcie drukarki uwzgledniono kwesti§ recyklingu. Liczba surowcow zostata 
ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
funkcjonalnosci i niezawodnosci urzadzenia. Materiaty odmiennego typu sa. tatwe 
do oddzielenia. Przewidziano tatwy dost^p do detali mocuja.cych i innych tacznikow, 
jak tez tatwe ich usuwanie za pomoca. typowych narzedzi. Czesci o wi^kszym 
znaczeniu sa. tatwo dost^pne i umozliwiaja. sprawny demontaz oraz napraw§. 

Opakowanie drukarki: Materiaty, z ktorych sktada si§ opakowanie drukarki, wybrano 
pod katem uzyskania maksymalnej ochrony produktu za najnizsza. mozliwa. cen§ 
ze zwroceniem uwagi na ograniczenie wptywu opakowania na srodowisko i 
utatwienie recyklingu. Odporna na wstrzqsy konstrukcja drukarki HP Deskjet sprzyja 
minimalizacji zarowno ilosci materiatow pakunkowych, jak i ryzyka uszkodzeii w 
trakcie transportu. 

Czesci z tworzyw sztucznych: Wi^kszosc tworzyw sztucznych i wykonanych z nich 
czesci zostata oznaczona zgodnie z normami miedzynarodowymi. Wszystkie czesci 
z tworzyw sztucznych uzywane w obudowie i ramie drukarki nadaja. si§ do 
recyklingu. Kazda z nich sktada si§ z polimeru tylko jednego rodzaju. 

Trwatosc produktu: W celu zapewnienia trwatosci drukarek HP Deskjet firma HP 
oferuje: 

• Rozszerzona, gwarancj§: Szczegotowe informacje mozna znalezc w 
przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarka.. 

• Mozliwosc ztomowania zuzytego produktu: Aby zwrocic zuzyty produkt do firmy 
HP, nalezy skorzystac z informacji dost^pnych pod adresem www.hp.com/ 
recycle. Informacje dotyczace zwrotu pustych pojemnikow mozna znalezc w 
sekcji regeneracja pojemnikow z atramentem. 

Uwaga: Rozszerzona gwarancja oraz mozliwosci zwrotu nie sa. dost^pne 
we wszystkich krajach/regionach. 



12.3 Regeneracja pojemnikow z atramentem 

Klienci zainteresowani recyklingiem oryginalnych pojemnikow z atramentem HP 
moga. uczestniczyc w programie firmy HP Planet Partner's Program dotyczqcym 
utylizacji takich pojemnikow. Zaden inny producent pojemnikow z atramentem nie 
prowadzi tego typu programu w tylu krajach/regionach, co firma HP. W trosce o 
srodowisko naturalne firma HP gwarantuje swoim klientom bezptatne uczestnictwo 
w programie. 

Aby wziac udziat w programie, nalezy post^powac wedtug instrukcji podanych w 
witrynie firmy HP pod adresem: www.hp.com/recycle. W niektorych krajach/ 
regionach ustuga ta nie jest dost^pna. Klienci moga. zostac poproszeni o podanie 
nazwiska, numeru telefonu i adresu. 
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Poniewaz unikatowa technologia utylizacji zuzytych produktow HP nie dopuszcza 
jakiegokolwiek zanieczyszczenia utylizowanych materiatow, nie jest mozliwe 
obj^cie ta. technologia. pojemnikow innych producentow. Materiaty uzyskiwane ze 
zuzytych pojemnikow firmy HP sa. wykorzystywane przy wytwarzaniu nowych 
produktow, w zwiazku z czym konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego 
sktadu chemicznego. Z tego wzgledu firma HP przetwarza wytacznie oryginalne 
pojemniki swojej produkcji. Program ten nie obejmuje ponownie napetnionych 
pojemnikow. 

Poszczegolne elementy zwracanych pojemnikow sa. segregowane, a nast^pnie 
przetwarzane na surowce wykorzystywane przy wytwarzaniu innych produktow. Do 
produktow naleza. mi^dzy innymi: czesci pojazdow mechanicznych, elementy 
uzywane do produkcji uktadow scalonych, drut miedziany, ptyty stalowe oraz metale 
szlachetne uzywane w przemysle elektronicznym. W zaleznosci od modelu 
pojemnika firma HP jest w stanie wykorzystac do 65% masy jego elementow. 
Pozostate elementy (atrament, tworzywa piankowe i kompozyty) sa. utylizowane w 
sposob nieszkodliwy dla srodowiska. 
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13 Informacje 

• Oswiadczenia i znaki towarowe 

• Nazewnictwo i stosowane formy 

13.1 Oswiadczenia i znaki towarowe 

Oswiadczenia firmy Hewlett-Packard 

Reprodukcja, adaptacja lub ttumaczenie nie jest dozwolone bez uprzedniej 
pisemnej zgody, z wyjajkiem przypadkow dozwolonych w ramach praw autorskich. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga. ulec zmianie bez 
powiadomienia. 

Jedynymi obowia.zuja.cymi gwarancjami na produkty i ustugi firmy HP sa. te, ktore 
sa. wyrazone jawnie w oswiadczeniach o gwarancji towarzysza.cych tym produktom 
i ustugom. Zadnych informacji zawartych w tym dokumencie nie nalezy traktowac 
jako dodatkowego zobowiazania gwarancyjnego ze strony firmy HP. Firma HP nie 
ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne btedy redakcyjne, niedoktadnosci 
badz uchybienia merytoryczne zawarte w niniejszym dokumencie. 

Znaki towarowe 

Microsoft, MS, MS-DOS i Windows sa. zastrzezonymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation. 

TrueType jest zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy 
Apple Computer, Inc. 

Adobe, AdobeRGB i Acrobat sa. znakami towarowymi firmy Adobe Systems 
Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

13.2 Nazewnictwo i stosowane formy 

W niniejszym podr^czniku uzytkownika przyjeto przedstawione ponizej terminy i 
formy nazewnicze. 

Terminy 

Drukarka HP Deskjet moze bye okreslana jako drukarka HP lub drukarka. 
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Przestrogi typu Ostroznie, ostrzezenia i uwagi 

Symbol Ostroznie wskazuje na niebezpieczeristwo uszkodzenia drukarki HP 
Deskjet lub innego urzadzenia. Na przyktad: 

A Ostroznie: Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianych stykow 
pojemnika z atramentem. Dotykanie tych czesci moze spowodowac 
zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe potaczenie elektryczne. 

Symbol Ostrzezenie wskazuje na niebezpieczeristwo wyrzadzenia krzywdy sobie 
lub innym osobom. Na przyktad: 

A Ostrzezenie: Zarowno nowe, jak i zuzyte pojemniki z atramentem nalezy 
Jmm. przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. 

Symbol Uwaga oznacza, ze dostepne sa. dodatkowe informacje. Na przyktad: 

Uwaga: Stosowanie produktow HP zapewnia uzyskanie najlepszej jakosci 
druku. 



101 



